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1 Einfihrung

iENEV 4.0 ist eine Software zum Ausstellen von Energieausweisen nach der Verordnung
Uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden
(Energieeinsparverordnung — EnEV) in der Fassung vom 24. Juli 2007.

iEnNEV 4.0 kann lediglich fir Wohngeb&aude und nicht fir die Berechnung von Nichtwohnge-
bauden verwendet werden, da mit der EnEV 2007 das Rechenverfahren fir Nichtwohnge-

baude auf die neue Norm DIN V 18599 umgestellt wurde.

iEnEV 4.0 existiert in drei Varianten (s. Tab. 1-1).

Tab. 1-1. Variantenvergleich

Funktion / Merkmal iEnEVfrei 4.0 iEnEVplan 4.0 | iEnEVprof 4.0
Preis in € zzgl. MW St. - 75,- 125,-
Wohngebaude v v v

Nichtwohngebdude -

Bestehende Gebaude -

Heizperiodenbilanz * v

Monatshilanz -

ausfuhrliche Anlagenberech- N
nung mit Standardwerten

Anlagen-Expertenmodus 2 -

Energieausweis -

LKL S L <

Druckmanagement -

N S S S

Datenbank 3 -

! vereinfachtes Verfahren nur fur Wohngebdude mit < 30% Fensterflachenanteil
2 Berlicksichtigung von Planungsdaten und Herstellerkennwerten bei der Berechnung der Aufwandszahl

3 integrierte Datenverwaltung von Geb&ude- und Anlagendaten inkl. Datenbank fir alle Anlagen des Beiblatts 1

iEnEVfrei 4.0 eignet sich vor allem fiir Bauherren von Ein- und Zweifamilienhdusern sowie

fur Schulungen zur Energieeinsparverordnung.

iEnEVplan 4.0 richtet sich an Anwender, die gelegentlich Nachweise erstellen oder kontrol-

lieren, z.B. Bautrager, Wohnungsunternehmen.

iEnEVprof 4.0 wendet sich an alle, die regelmé&Rig und professionell Nachweise nach EnEV

fuhren, z.B. Architekten, Bauingenieure, Fachplaner.
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2 Anforderungen
iEnEV 4.0 enthalt Makros. Daher werden Microsoft® Excel 2000 oder neuer vorausgesetzt.
Die Ausfiihrung dieser Makros ist zu gestatten.

Eine Bildschirmauflésung von mindestens 1024 x 768 wird empfohlen.

3 Installation
Die unter www.ienev.de erhdltliche Installationsanleitung beschreibt die notwendigen Schritte

zur Installation.

4 Service

iEnEVfrei 4.0 kann von der Internetseite www.ienev.de heruntergeladen werden. Antworten
auf haufig gestellte Fragen (FAQ) sind auf www.ienev.de veréffentlicht.

Der Erwerb der kostenpflichtigen Versionen wird per E-Mail (ienev@ienev.de) abgewickelt.
Upgrades von iEnEVplan 4.0 auf iEnEVprof 4.0 sind fiir die entsprechenden Differenzkos-
ten moglich. Kostenlose Updates gibt es weiterhin fur direkt vom Autor erworbene Program-
me. Ansonsten wird individuell ein fairer Updateangebot unterbreitet.

Spezielle Fragen zum Programm kdnnen per E-Mail (ienev@ienev.de) an den Autor gerich-
tet werden. Es wird allerdings um Verstandnis gebeten, dass es fir die in iEnNEV abgebilde-
ten rechtlichen und technischen Regeln keine Unterstiitzung des Autors geben kann. Hierfir
sind die gemeinsam federfiihrenden Bundesministerien fur Wirtschaft und Technologie
(BMWi) und fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) zustandig.

5 Wichtige Hinweise

Jegliche Haftung und Gewabhrleistung fir Rechts- und Sachméangel im Zusammenhang mit
der Software iEnEV wird, so weit rechtlich zuléssig, ausgeschlossen. Alle weitergehenden
Rechte zur Nutzung und Verwertung der Software, insbesondere der Vertrieb bleiben vorbe-
halten.

iEnEV wurde fiir die Zertifizierung anderer Programme von DIN CERTCO eingesetzt und
kann daher nicht selbst zertifiziert. Der Einsatz zertifizierter Software ist im Ubrigen ohnehin

nicht vorgeschrieben, auch nicht fur éffentliche Nachweise.

Die hier beschriebene Software kann — wie Ublich — die Eingabe fehlerhafter Konfigurationen
nicht verhindern. Bei einigen offensichtlichen Fehlern auf der Anlagenseite erscheinen ledig-
lich Warnhinweise. iEREV will den Nutzer in keiner Weise einschréanken. Das bedeutet aber
gleichzeitig auch, dass die Verantwortung fir die Richtigkeit des Nachweises in vollem Um-
fang beim Nutzer liegt. Dementsprechend erspart die Benutzung des Programms nicht das
Studium der Energieeinsparverordnung selbst und der dazugehérigen Normen und Verord-
nungen, insbesondere DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10.



6 Programmbeschreibung
6.1 Grundkonzept

Gebaude Mutzflache | “erhdlthis |Heizwérmebedarfl Primarenergie |Aufwandszahl Datenmanagementl
Ergebnis 11 ! kWvhe [ a) kvYhiim® a) -
Eingahe Ay AN, 4h 3 ep Ge- | Energie-
1260 0,35 7499 71,8% der Anforderung hiude | ausweis
1280 085 7499 9503 | 1,09
[] =ebaudedaten direkk singeben Bilanz | Nebenr. |

||:| Expertenmodus ‘ ||:| Ergebnisse einblenden | Formulare drucken | drucken |

Abb. 6.1-1. Kopf der Anlagenkonfiguration in iEnEVprof 4.0

Das Programm besteht aus zwei Seiten zur Eingabe der fur die Berechnung des Primar-
energiebedarfs erforderlichen Daten. Diese Seiten enthalten einen Kopf (s. Abb. 6.1-1 bzw.

6.5-1 sowie 6.4.1-1 bzw. 6.4.2-1), in dem ausgewahlte Ergebnisse direkt angezeigt werden.

Durch Betatigung der Schaltflachen

Gebaude
oder

Anlagen

gelangt man auf die entsprechenden Seiten (s. Kap. 6.4 und 6.5).

Energieausweis _ | (nicht iENEVfrei 4.0)

fuhrt zum Eingabeformular fir den Energieausweis (s. Kap. 6.6).

Bilanz |

zeigt Zwischen- bzw. Endergebnisse zur Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs (s. Anl.

3) oder der Aufwandszahlen fir Trinkwassererwdrmung, Liftung und Heizung (s. Anl. 4).

Datenmanagement

(nur iIEnNEVprof 4.0)

fuhrt auf die Seite zum Abspeichern, Laden und Léschen von Datenséatzen sowie zur Anbin-

dung unterschiedlicher Datenbanken (s. Kap. 6.8), wo man mit

Druckmanagement

(nicht iEnEVfrei 4.0)

auf die Seite zur komfortablen Auswahl der flr das Projekt gewiinschten Ausdrucke und mit

(nicht iEnEVfrei 4.0)

auf die Startseite gelangt, die bereits bei der Lizenzierung erscheint.

Nebenrechnung | (nicht iIENEVfrei 4.0)

fuhrt auf eine Seite, auf der man Nebenrechnungen ausfiihren kann.




Die Funktion dieser Schaltflachen wird natirlich am einfachsten durch Benutzung verinner-

licht, so dass hier zum ,munteren Klicken“ nur animiert werden kann.

In iEnEVfrei 4.0 oder iEnEVplan/prof 4.0 blenden

Programminfo Lizenzinfo

I oder

ein Fenster ein, in dem in der ersten Zeile die bei Fehlerbeschreibungen bitte anzugebende

Entwicklerversion des Programms genannt wird.

Schaltflachen wie

Werte l6schen

I6schen den Inhalt aller Eingabezellen der jeweiligen Seite. Teilweise wird dabei gleichzeitig

die Aktivierung von Kontrollkastchen und die Auswahl von Listenfeldern aufgehoben.

Die nachfolgend genannten Schaltflachen l6sen einen Ausdruck der in Anlage befindlichen

Seiten auf dem Standarddrucker aus:

M Eingabedaten fur das Gebaude oder Anl. 1
Eingabedaten fir die Anlagen Anl. 2

Bil druck . .
ranz drieken | Zwischen- bzw. Endergebnisse fir das Gebaude oder Anl. 3
Zwischen- bzw. Endergebnisse fiir die Anlagen Anl. 4
Ergebnis drucken I Nachweis der Anforderungen Anl. 5
Ergebnisformulare drucken I Berechnungsblatter fiir die Anlagenbewertung Anl. 6
Energieausweis drucken | Energieausweis (nicht iEnEVfrei 4.0) Anl. 7

6.2 Farbkonzept

Fur iIEnEV 4.0 existiert ein einheitliches Farbkonzept fir die Hintergrundfarben der Konfigu-
rationsseiten, das aus den Abb. der ff. Kapitel ersichtlich ist. Es dient dazu, den unbewussten

Umgang mit dem Programm zu unterstitzen.

Wie in Abb. 6.1-1 gezeigt wird, sind Ergebniszellen orange und Eingabezellen grin hinter-

legt. Kontrollkéstchen, deren Zustand in die Berechnung einflief3t, sind weil3 hinterlegt.

Mittelgrau hinterlegte Kontrollkdstchen sind nicht Teil der Eingabedaten, sondern erfiillen

Navigationsaufgaben wie die Schaltflachen in gleicher Farbe.



6.3 Startseite (nicht iEnEVfrei 4.0)

[Unternehmen, Ansprechpartner, Strale Nr., Postleitzahl, Ort]

iIEnEVprof 4.0

Der schnelle Weg zum Nachweis fur Wohngebaude
nach der Energieeinsparverordnung 2007
mit ausfuhrlicher Berechnung der Anlagen
auch mit Planungsdaten und Produktkennwerten

Lizenzinfo

Jede Haftung oder Gewahrleistung ist, soweit zulassig, ausgeschlossen!
© 2003-2007 Tom Ryssel www.enev.de

Abb. 6.3-1. Starbildschirm in iEnEVprof 4.0

Beim Offnen der lizenzierten Datei bzw. direkt nach Lizenzierung sieht man die in Abb. 6.3-1
gezeigte Startseite. Die Lizenzierung selbst ist in der separat erhéltlichen Installationsanlei-

tung beschrieben.

Die Schaltflache

iIEnEVplan 4.0 iEnEVprof 4.0

oder

fungiert als Startknopf und fuhrt direkt zur Gebaudekonfiguration.

6.4 Gebéaudekonfiguration

Die Konfiguration des nachzuweisenden Gebaudes erfolgt einerseits durch Kontrollkéstchen
bzw. Listenfelder. Anderseits sind geometrische und bauphysikalische Werte in die entspre-

chenden Eingabezellen einzutragen. Die Bauteile werden zeilenweise beschrieben.

Hinweis: Nur dann, wenn diese Zeilen jeweils vollstandig und richtig ausgefillt sind, ist eine
korrekte Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs mdglich. Im Programm erfolgt

keinerlei Plausibilitatsprifung der Eingabewerte.

6.4.1 Ausfihrliches Verfahren (nicht iEnEVfrei 4.0)
In den Abb. 6.4.1-1 bis 6.4.1-3 wird die Seite zur Gebaudekonfiguration vollstandig gezeigt.

Unter dem Kopf befindet sich der mit ,Gebaude” Giberschriebene Abschnitt der Gebaudekon-
figuration. Dieser enthélt auf der rechten Seite einige Kontrollkastchen, die nachfolgend né&-

her erlautert werden sollen.



Ergebnis Anforderungen / Istwerte Experi- | Yerhiltnis Mutzwarmebedarf Aufwandszahl Datenmanagement 1
Eingal kWWhA(m® a) W™ 1<) rmentaly. ! kihim=a) | kKWhilm®a) - - -
O e s H'T s i 7 Marrmal- | AN, 9r G ep Eiagen I EnErgle s s I
Sall 132,36 0,48 version 085 7499 1250 1,09 Bilanz 1 Nebenrechnung |
Ist 9503 046 | [ aufwandszahl direkt eingeben 1564
YWerte lschen drucken_] Ergebnis drucken ]
Bezeichnung |F'rt|ffa|| Gesamt
Beheiztes Gebaudevolurmen (Bruttovolurmen) mG ||:|Geb5udenach §3 Abs, 3 EnEY |
Gebaudetyp IEin- oder Zweifamilienhaus Lj
Liftung Ifreie Litftung, Dichtheitsprifung 11
Wearmebricken I pauschal ‘1!
Wirmespeicherfahighkeit Ischweres Gebude lj
Elezeicﬁnung Orientierung A u
m? W2 K
YWand gegen Aulenluft Wand 40,00 0,200
Wand 46,00 0,200
Wand 14,00 0,200
Wand 21,00 0,200
||:| Mit solaren Gewinnen opaker Bauteile
YWand des beheizten Kellers an Auenluft
Decke nach unten gegen Aulenluft
Dachflachen Dach S0 20,00 0,160
Dach MNyy 20,00 0,160

Abb. 6.4.1-1. Eingabemaske fiir die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs (hier in iEnEVprof 4.0)

[ ] Bestehendes Gebaude

multipliziert entsprechend 88 Abs. 2 EnEV die Anforderungen an den Transmissionswarme-

verlust und den Primarenergiebedarf fur bestehende Geb&ude mit dem Faktor 1,4.

Sollen Geb&ude mit Anlagen entsprechend 83 Abs. 3 EnEV beheizt werden, so ist dies

durch Aktivierung von

[] Gebsude nach §3 Abs. 3 EnEY

anzugeben. Dies bewirkt, dass einerseits die Anforderung an den Transmissionswarmever-

lust mit dem Faktor 0,76 multipliziert und andererseits keine Anforderung an den Primar-

energiebedarf gestellt wird.



ZU unbeheiztem Dach oherste Decke 48,00 0,200
Abseitenwand 16,00 0,200
zu unbeheizten Raumen
w z B¢ h Ry
Pinm m (PRI m WA )
Kellerdecke zurn unbeh. Keller mit Perimeterdémung | | ‘ | ‘ | | ‘ | |
Kellerdecke zurn unbeh. Keller ohne Perimeterdamung | | ‘ | ‘ | | ‘ | |
P W D R, dr,
Futboden auf Erdreich ohne Randdammmung Futhoden 36,00 50,00 0,700 04 m  (m=KAMN m
Fuiboden auf Erdreich mit Randddmmmung, waagerecht
Fultboden auf Erdreich mit Randdammmung, senkrecht
P
Fuitboden des heheizten Kellers an Erdreich | ‘ | ‘ | Erdreich susfihrlich
w z
Wand des beheizten Kellers an Erdreich | ‘ | ‘ | |
Bezeichnuny Origntierung A U g Fe Fc F:
me W™K - - - -
an Auidenluft Fenster SWo0° =] 10,00 1400 058 07 1 o8
Fenster ho soe | 4,00 14000 058] 07 1 0g
Fensteflachenanteil: 17 % ‘ Fenster 50900 ¥ | 10,00 1,400 058 0,7 1 09
Fenster Wi 90° = 3,00 14000 058] 07 1 039
Hirnmelstichtungen zuricksetzen ‘ Dachfenster S045° ¥ | 3,00 1,400 058 07 1 09
Dachfenster i 45° | 3.00 14000 058] 07 1 0g
-
=
=1
-
=
-
Abb. 6.4.1-2. Eingabemaske fur die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs (Fortsetzung)
Werglasungsart -
! ’ ‘ J Absorptionsgrad
Bezeichnuny Origntierung A u a
me W2 K -
opak an Wintergarten | 0,100 05
=1 0,100 05
Himmelsrichtungen zuricksetzen hd 0,100 05
Bezeichnung Orientierung A u g Fr Fc Fs
me WK - - - -
transparent an Wintergarten |AW =] | j‘ | 1,500‘ 0,62| D,9| 1 ‘ D,9|
| | =] | 1] o72] o 1 ng
Bezeichnung A u
me W= <)
opak YWintergarten nach aulfen
Bezeichnuny Origntierung A U g Fe Fc F:
me W™K - - - -
transparent Wiga nach aullen Werglasung WiGa 7 1600 062 09 1 o8
I 1600) 0F2] 039 1 0g
[ 1600) 0B2] 039 1 02
I 1p00) 0F2] 039 1 039
Bezeichnung Origntierung A u U. F Fr Fs gm o« £
me W™K - - - - - - -
) I ﬂ 0470| 0sE0| 05 1| 09| os| oslos
-

Abb. 6.4.1-3. Eingabemaske fiir die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs (Fortsetzung)

Fur Wohngebaude mit einem Fensterflachenanteil von unter 30% kann zur Berechnung des

Jahres-Heizwérmebedarfs durch Aktivierung von

| [] vwereinfachtes verfahren




auch das vereinfachte (Heizperiodenbilanz-) Verfahren statt des Monatsbilanzverfahrens an-

gewandt werden.

Im Abschnitt ,Opake Bauteile” (s. Abb. 6.4-1) befinden sich auf der rechten Seite zwei Kon-

trollkastchen, die Zellen bzw. Listenfelder und eine Schalflache einblenden kénnen.

[] Mit solaren Gewinnen opaker Bauteils

aktiviert die entsprechende Berechnungsoption und blendet die Listenfelder fir die Angabe
der Orientierungen opaker Bauteile ein, deren Auswahl mit

Himmelsrichtungen zurticksetzen

aufgehoben wird.

[ ] Erdreich ausfihelich

aktiviert die Ermittlung der Verluste erdreichberUhrter Bauteile nach DIN EN ISO 13370 und

blendet die Eingabezellen ein, die dafir notwendig sind.

Hinweis: Bei Vorhangfassaden und Pfosten-Riegel-Konstruktionen kann die restliche Huill-
flache nach DIN V 4108-6, Tab. D3 mit 0,1 oder 0,05 W/(m2K) multipliziert und als

berechneter Wert fur den Warmebriickenzuschlag eingetragen werden.

6.4.2 Vereinfachtes Verfahren (nur iEnEVfrei 4.0)

Beim Offnen der Datei sieht man die in Abb. 6.4.2-1 gezeigte Eingabemaske, in der Angaben

zum Gebdaude selbst und zum baulichen Warmeschutz gemacht werden kénnen. Weiter un-
ten auf der Seite werden die Berechnungsschritte zum Jahres-Heizwdrmebedarf im einzel-
nen gezeigt, so dass hier alle Zwischen- und Endergebnisse (s. Abb. 6.4.2-2 und 6.4.2-3) er-

sichtlich sind.
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Ergebnis Anforderungen / Istwere “erhalthis Mutzwarmebedarf  [Aufwandszahl Prograrmminfo
Eingabe Kivhitm® a) | Wifme K) ml kwWhimE 8| kWWhi(m? a) -
Q% marr | Hrmaor AN, 0 [ er Bilanz ] Anlagen ]

Sall 135 87 048 054 6083 1250 i
: : : ; . - drucken Nehenr.
Ist 85 61 035 | [ Aufwandszahl direkt singsben 164 Q —J
Ergebnis drucken

1 Angaben zum Gebiude
Gebaude Seminar-Test
beheiztes Gebaudevolumen M. = A66|m*
Dichtheitsnachweis | Dichtheitzsnachweis vorgesehen Mur bei Eingahe
warmeibertragende Umfassungsflache A=|  388.50m° der Aufwandszahl
AN, = 0,84 m?! TWWA-Bereitung
Gebaudenutzflache Ay=032V. = 148,12|m* Uherwiegend elektrisch)
2 Spezifischer Transmissionswirmeverlust H;
Gesamt- WWarme- Temperstur-
energiedurch- | Flache  |durchgangs-| Korrektur- | Warmeverlust
lazsgrad koeffizient faktor
Fensterflachenantzil 8.7% | = m? WWm® K] z RS
9 A i Fui AUk
Aussenwand 1 30,30 0,20 1,00 f 05
Aussenwand 2 23,30 0,20 1,00 4 ff
Aussenwand 3 50,70 0,20 1,00 10,14
Aussenwand 4 1,00
Haustir 218 1,80 1.00 3,78
Wand zu unbeheiztemn Raum 20,80 063 0,50 6,55
Decke zu unbeheiztern Raum 420 1,60 0,50 3,36
Diachflche 1 84,90 0,18 1,00 15,28
Dachflache 2 1.00
oherste Geschossdecke 36,00 0,18 080 5,18
Abseitenwand (Drempehwvand) 080
Fuikhoden auf Erdreich 84,00 0,23 0,60 11,549
Kellerdecke zu unbeheiztern Keller 12,00 0,56 0,60 4,03
Kellerwand zu unbeheiztern Keller 10,00 053 0,60 3,18
erdreichberihrie Kellerwande 060
Fenster 30 - SV (Sud) 0.8 12,80 140 1.00 17,80
Fenster NW - NO (Nord) 0.58 5,50 140 1.00 7.0
Fenster Obrige (Ost und YWest) 0,58 13,20 140 1,00 16,48
Diachflachenfenster Meigung < 30° 1,00

Abb. 6.4.2-1. Eingabemaske fiir die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs in iEnEVfrei 4.0

b3 =
warmelhertragende Umfassungsflache A=Z A= 38850
spezifischer Transmissionswarmeverlust (ohne Warmebriicken) Z AcUeFy= 117,80
Warmebrickenzuschlagskoeffizient AlUyg = 0,05 Wilm?K)
Warmebrickenzuschlag AHuwe = AlyerA = 18,48 Wik
spezifischer Transmissionswarmeverlust Hr=ZA8:U;-F,; + AHwe = 136,98 Wik

spezifischer, auf die warmedberragende Urnfassungsflache
hezogener Transmissionswarmeverlust Hr=H /A= 0,35 Wi(m?*K)

3 Spezifischer Luftungswarmeverlust H.,
Luftwechselrate n= 06" (n0,3408 =0,163)
spezifischer LOftungswarmeverlust H, = 0,163 V.= 75,96 Wik

4 Solare Wirmegewinne Qg

Solare EEBE

) energiedurch Flache Solarer WiErmegeyvinn

Qg = Ellg)ue T 05670 & E L e
kWb (2 a) - e ks
Crientierung der Fenster I (Ist) 1e i A Z (Is);.1e°0,567 giA;
Fenster S0 - SW (S0d) 270 0,58 12,80 1109,80
Fenster MW - NO (Mord) 100 0,58 5,80 180,87
Fenster tbrige (st und West) 185 0,58 13,20 672,88
Dachflachenfenster Meigung < 30° 225
=

Solare Warmegewinne Q; = 1864 kWwhia
5 Interne Wirmegewinne Q,
Interne VWarmegewinne Q; = 22-Ay = 3281 kKwWhia

Abb. 6.4.2-2. Zwischenergebnisse der Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs in iEnEVfrei 4.0
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8 Jahresheizwirmebedarf Q,

spezifische Warmeverluste Hr + Hy= 213 Wirk
Warmegewinne 0 +0Q:= 5244 KWhia
Gradtagsfaktor For= 66 ki<h/a
Jahresheizwarmebedarf Qp= 66-{Hr+Hy) - 0,95-(Q. +C;) = 9072 kwhia
Jahresheizwirmebedarf 0= On/Ay= 60,83 kWvh/(m?a)
7 Anlagenaufwandszahl ep= 1,36
Warmwasserbereitung iiberwiegend durch elektrischen Strom? ja

Abb. 6.4.2-3. Endergebnisse der Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs in iEnEVfrei 4.0

6.5

Anlagenkonfiguration

Die Abb. 6.5-1 bis 6.5-3 zeigen die Eingabemasken fir die Anlagentechnik. Die Konfiguration
erfolgt in Form einer Auswahl aus den durch Listenfelder, Kontrollkastchen und Optionsfelder
dargestellten Moglichkeiten. Diese sind in DIN V 4701-10, Kap. 5 ausfuhrlich beschrieben.
Die dort angegebenen Formeln und Standardwerte (fir die Berechnung der Tabellen in

DIN V 4701-10, Anh. C) werden fur die Berechnung der Anlagen-Aufwandszahlen benutzt.

Nutzflache | Verhaltnis |Heizwérmebedart| Primarenergie |Aufwandszahl|  Datenmanagement

Ge- Energie-
baude Ausweis

Gehaude

Ergehnis m? ! kwhi(m®a) | kWhi(m®a)

Eingahe Ay AN, O qp ep
1280 0gs 7493 71.8% der Anforderung
1280 085 74,99 9503 [ 1,09

[ Gebaudedaten direkt singehen | _Bilanz | Nebenr.

‘D Expertenmaodus | ||:| Ergebnisse einblenden ‘ Formulare druckenl drucken |

Trinkwarmwasser

Ubergabe

Verteilung

™ bedarfsgersget ||

I Freie Heizflachen

I Thermostatventil oder anderer P-Regler, Proportionalbereich 2 Kelvin - ¥

@ Integrierte Heizflachen

I Einzelraumregelung mit Zweipunktregler, Schalkdifferenz 0,5 Kelvin

) Elektroheizung ) Einzelfeuerstatten

| ™ therwiegende Anordnung im Innenbereich

I horizontal innerhalb der thermischen Hille, Innenverteilung der Strangleitungen ﬂ

I Pumpe ungeregelt

Temperaturen I 35/28°C

Speicherung I Speicher innerhalb der thermischen Hiille

Erzeuguny

Grundlast

Spitzenlast

Solar

I separate Umwalzpumpe, gleichzeitig mit Warmesrzeuger betrieben

Anlage

Deckungsanteil

I Heizungswarmepumpe Wasser-Wasser

j 1,00

| [¥ inrerhalb der thermischen Halls

| ™ Heizungswarmepumpe mit Direkkverdampfer

I kein Spitzenlasterzeuger

| [ innerhalb der thermischen Halls

j|E

I bivalent-parallel

[

‘ r Salaranlage zur Heizungsunterstitzung

N —

Priffall Gesamt

Proffall Gesarnt

I:| extra Anlagenname

Abb. 6.5-1. Eingabemaske zur Konfiguration der Anlagentechnik, insbesondere Heizung (hier in iEnEVprof 4.0)
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Trinkwarmwasser v

Verteilung ) gebaudezentral

I ohne Zirkulation, hotizontal auBerhalh der thermischen Hiille -

‘ I stichleitungen von gemeinsamer Installstionswand

‘ ™ elekirische Rohrbegleitheizung

7 wohnungszentral

@ dezentral

2 Raume mit gemeinsamer Installationswand ﬂ

Speicherung IEIektrolde\nspe\cher LI

‘ ¥ innerhalb der thermischen Hiille ‘

Erzeuguny Anlage Deckungsanteil
Grundlast IEIektmdurch\auFarhltzer ﬂ 1.00
Spitzenlast I kein Spitzenlasterzeuger LI 4|
Solar ||_ Solaranlage ‘ l:l

I Solaranlage mit Réhrenkollekkor LI

Abb. 6.5-2. Eingabemaske zur Konfiguration der Trinkwassererwarmung

¥ Liftungsanlage vorhandsn |

Anteil det mechanisch belifteten Nutzflache [ 100] % | |
Anlagenluftwechsel: 0410 [ 0,60] k[ 05|
Warmerickgewinnungsgrad (2B0%): | nachoret | 30] % [ 30]
Uhergahe I Wwohnungsliftungsanlage mit Lufttemperaturen < 209C LI
Verteilung  [inrerhal der thermischen Hull =
Erzeugung I zentrale Zu- und Abluftanlage mit \Warmeriickgewinnung LI
I DC-Yentilator ﬂ

| [V elekirische Zuluftvorwérmung Far Warmedibertrager

| [ zusatzlicher Zuluftventilator Fir Erdwarmeibertrager

| [T Hutzung der Warmepumpe zur Trinkwassersrwsrmung

| ™ Zuluftheizung durch Heizregister

I Heizreqgister elektrisch beheizt LI

I maximale Zulufttemperatur des Heizregisters 35°C LI

Abb. 6.5-3. Eingabemaske zur Konfiguration der Liftung

Zur besseren Ubersicht lassen sich die Bereiche fiir Trinkwasser und Liiftung mit den Pfeilen

\Y4 und \Y4 ein- und ausblenden.

Hinweis: Auch die ausgeblendeten Bereiche sind Teil der Anlagenkonfiguration. Vor Been-

digung der Konfiguration empfiehlt sich daher immer eine Kontrolle dieser ausge-

blendeten Bereiche.

Auf einige Besonderheiten bei der Anlagenkonfiguration sei an dieser Stelle hingewiesen.

||:| Expertenmodus |

aktiviert den Expertenmodus zur Eingabe von Planungsdaten und Herstellerkennwerten

(s. Abb. 6.5-4). Damit die dort eingegebenen Werte in die Berechnung einfliel3en, muss

13



[T wWerte verwenden

aktiviert sein. Dadurch ist es mdglich, einen A/B-Vergleich hinsichtlich des Ergebnisses zwi-

schen Standardwerten und ,Expertenwerten” vorzunehmen.

Leitungslange Leistung der Elektrische L|Menn-Yy&rme
Werteik T [ﬂ L Zirkulations- P b Hel.zumgs- M i
ety W s sL e Pumpe WArrne- Prumpe Qy
54 purnpe
Warmedurchgangskoeffizient Anzahl der 5| GesamtvolurnYolumen des[%olurmen des|Bereitschafts{Elektrische L|Erzeugerwirk
— W k) Speicher - | | | kW hid WY %
eraig Uy Us Us Ladepumpe/ ng Vs Ve zu Vs 2ol [ Prumpe N
0,20 Gagspeicher 160 8,00 5,00 0,36
Ladepumpe beim
Kessel-Mennl|Elektrische L|\Wirkungsgrad Bereitschafts; Kessel-Nennl| Elektrische LWirkungsgraqBereitschatfts; C Warmeerzeuger
Kessel ki i - - Kessel ki W - - beriicksichtigt
Qn Pue M100% Ye,70 e Pue 1003 Ye7o
Grundlast Spitzenlast
Declkungs- Trinkwasser- [WiarmedurchiFlache der K{WarmedurchFlache der KqBereitschaftsiLeistungszah{Bezugswassq
anteil des Warme- WHm2 k<) m? W k) m# kWvhA(m®a) - - Biomasse- sintragen bei
Spitzenlast- pumpe Uyp BAip Uy L Yo Ey °C WWArme- 4
Heizung
EIZEUGErS Kellerluft/ erzeuger
Ty g.2 Abluft/Zuluft
KaollektofldchMeigung des |Ausrichtung qLange der So|LeistungsaufiLaufzeit der Jkonversionsf{WiarmedurchWarmedurchy Einstrahhwink| effektive Yy an
Solar me ° ? m WY hia - WM K | MWAmE K -~ kd(pn?- 1)
enilbsp A - - Lol Pp.sal L 1] ks ke 1AM (50°) c
Leitungslange Regelung er- |elektrische L
m zeugerseitig W
Ly [ Ly, L nicht berick-|  Pel Req.
126 14 1 101 141 sichtigter
Verteil “entilatoren
leitung Zuluft Ahluft
Warmedurchyangskoeffizient
Wil k)

Abb. 6.5-4. Eingabemaske fiir Planungsdaten und Herstellerkennwerte im Expertenmodus fir die ausfiihrliche

Berechnung der Anlagenverluste (nicht iEnEVfrei 4.0)

[ ] Ergebnisse einblenden

aktiviert die Anzeige von Zwischenergebnissen.

In iEnEVfrei 4.0 ist der Expertenmodus deaktiviert, so dass die Betatigung des entspre-
chenden Kontrollkastchens lediglich ein entsprechendes Hinweisfenster auf den Bildschirm

bringt.

iEnEV 4.0 beschréankt nicht die Méglichkeiten des Nutzers bei der Eingabe und lasst dem-
entsprechend auch unsinnige Eingaben zu. Bei offensichtlich falschen oder nach

DIN V 4701-10 nicht zulassigen Eingaben erscheinen i.a. Warnhinweise.

Fur die Konfiguration der Trinkwassererwarmung (s. Abb. 6.5-2) findet sich im Listenfeld fir
~Speicherung” keine Option ,Bivalenter Solarspeicher”. Da ein bivalenter Solarspeicher ein
Spezialfall des ,indirekt beheizten Speichers” ist, wird er genau dann berechnet, wenn au-

Rerdem gleichzeitig unter ,Erzeugung®, ,Solar* das Kontrollkastchen ,Solaranlage” aktiviert
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und die Nutzflache Ay kleiner als 500 m2 ist. (Uber 500 m2 werden der indirekt beheizte Spei-

cher und der Speicher fir die Solaranlage als getrennte Speicher berechnet.)

Die mittleren Heizkreistemperaturen werden nach den Formeln (5-1) bis (5-5) in DIN V 4701-
10 berechnet und nicht nach DIN V 4701-10, Tab. 5-1 angesetzt.

6.6 Energieausweiskonfiguration (nicht iEnEVfrei 4.0)

Der in iIENEV 4.0 enthaltene Energieausweis (s. Abb. 6.6-1 bis 6.6-3 u. Anl. 6) wurde ent-

sprechend den Anlagen 6 und 10 der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 gestaltet.

In den Eingabemasken bleiben die Pfeile auf den Seiten 2 und 3 des Energieausweises ,kle-

ben“. Lediglich beim Ausdruck werden der Pfeile an die richtigen Stellen gesetzt.

2 I 3 | Il I Dalanmanagememl
E N E RGI EAU SWEIS fiir Wohngebéaude Gebaude | Anlagen |

gemafd den 88 16 ff. Energieeinsparverardnung (EnEV)

loschen | Nebenrechnung |

iy bis: 01.10.2017 1 Enargieausweis drucksn |

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus Gehaudefoto (freiwillig)

Adresse Energieeffizienzstr. 10, 10010 Hauptstadt Pfad:

Gebaudeteil Dachgeschoss C:\Dokumente und
Einstellungenhax\Eige

Baujahr Gehaude 18984 ne Dateien\Eigene

Baujaht Anlagentechnic | 1985 e

Anzahl ¥Wohnungen 14 Dateiname:

Gebaudenutziiache Ay 1000 Energiesfizienz10 jog
Anlass der Ausstellung |1 Meubau [OOtodernisieruny Sonstiges (freiwilli
des Energieausweises  |[] Wermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) Test

Hinweise zu den Angaben uber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische Qualitt eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisietten
Randbedingungen ader durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden Als Bezugsflache dient die
energetioch Gebaucenulzlichs nach der EnEV, die sich n der Regel von den algemener Wohnlzchenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Verglaiche (E

siehe Seite 4)

[¥] Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Ber des E i erstellt, Die Ergebni
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Inform ationen zum Verbrauch sind fre\wnhg

[ Der E wurde auf der Grundlage von gen des Energi erstelli. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt

Datenerhebung Bedarffverbrauch durch [ Eigentamer Aussteller

[ Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefigt (freiwillige Angabe)

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. D\E Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesarmte Wohngebiude oder den oben k t ieteil. Der Ei ist lediglich dafilr gedacht,
einen (berschidgigen YVergleich von Gebiuden zu erméglichen.

Aussteller
Iax Musteraussteller

Arn Energiepfad 3

10001 Hauptstact 01.10.2007
Giatum Unierschiift des Auizsteliers

Abb. 6.6-1. Eingabemaske zur Konfiguration des Energieausweises, Seite 1
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I 3 | i} i Dalenmanagememl

E N E RG I EAU SWE I S fir Wohngebéude 113ehaudr: | Antagen |

et den §6 18 11 Energiesinsparve rordnung (EnEV) ioschen | Mehenrachnung |
Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2 S |
Energiebedarf
3 Endenergiebedarf COy-Emissionen ) 21,7 kgi(m®a)
S 7 3520 KWhi{m*a)
L
W
v

0 50 100 150 200 250 300 350 400 =400

.

y
N 8503 kWhi(m?a)

-t
pleg

Primarenergiebedarf (, Gesamienergieeffizienz”)

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV 2)

Primarenergiebedarf Energetische Qualitat der Gebaudehiille
Gebaude Ist-Wert 9503  wwhimza) Gebuce st wiert H,' 046 W= )
EnEV-Arforderungswert 132,36  WARn®E) EnE-Anforderungswert H! 048 wiTEK)
Endenergiebedarf
e Jhriicher Entienerisbedart in KA &) 1o Gesamt in kA= a1
Heizung Warmrasser Hifsgeréte 3
Strarm 11,81 14,73 8,65 36,20
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
it alternativer .
systeme 3
[ rsch § 5 EnEY vor Baubeginn geprift 0 50 100 150 200 260 300 350 400 -a00
Alternative Energieversorgungssystere werden
genutztfir:
[ Heizung O warmwesser
[ Livftung [ Kbl
Liiftungskenzept
Die Liiftungy erfolgt durch
[ Fensterliittung [ schacttiittung

[ Liftungsanlage ohne Warmerickgewinnung
[ Liftungsanlage mi Warmeriickgewinnung

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das vervendete Berechnungsverfabren ist durch die In: Rand-
erlauben die Wizrte keine Er Dig: Bedarts-

swerte sind spezifische Werte nach der EnEY pro Quadratmeter Gebaudenmz'lanhe )

1 teivilige Angebe T oot einschiieBlich Kiihung
3 nurin den Fallen des Neubaus und der Modernisierung suszufiilen 4 EFH— Einfamiienhéuser, MFH— Mehrfamilienhéuser

Abb. 6.6-2. Eingabemaske zur Konfiguration des Energieausweises, Seite 2

(]| ]

E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude 1GEhhudE | Antagen |

gerndl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) e | Nehenrechnung l

Energieausweis drucken |

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes 3

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebaude:
291,30 kWhi{m?a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 »400

Energieverbrauch fiir Warmwasser: @ enthalten Cinicht enthalten

[ Das Gebaude wird auch gekuhit; der typische Energieverbrauch fiir Kuhlung betragt bei zefigemafien Geraten
etwa B kWh je m? Gebéudenutziiache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

e . e Enarg\:lva;irsuchswzn \anVhf(m a)
reigle | v | e (zetich bersinict, Kimabersinigt] el
Energitriiger verbrauch
wasser | faktor " n%
von bis ke [ Heizung Wermwasser | Kennwert
ik
Erdgas 01,01 2003 31122003 | 28032 1280 108 277,82 13,29 291,11 18
Erdgas 01,01 2004 31122004 | 27136 1152 110 27913 12,38 29150 20
Erdigas 01,01 2005 [31 122005 | 25384 1088 109 27835 12,19 231,14 24
Erdgas 01,01 2006 |11 122006 | 31744 1472 114 277,95 13,52 231 45 3
Durchschnitt 29130

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modelhatt ermitteten Vergleichswerte bezishen sth
auf Gebdude, in denen die Warme fir Heizung und
‘Warmwasser durch Heizksssel im Gebaude hersi-
gestelt wid

Soll ein Energieverbraushskenmaert verglichen werden,
der keiren Warmyesserertell erthil, ist zu beachten,
dass auf die Wermvvasserbersitung Je nech Gebéude-
grifie 20— 40 khi{m=) entfalien kinnen

Sol ein Energisverbrauchskenmuert eines mit Fern- oder
Nabwérme beheizten Gebéudes vergichen werden, ist
zu hieachten, dess hier narmalerweiss einum 15 —30 %
geringerer Ererglsvertrauch s bel verslsichiberen

0 50 100 150 200 250 300 350 400 =400

‘) Gebiuden mit Kesselheizung zu enverten ist,
Erlduterungen zum Verfahren
Das Verfarren zur Ermittiung von rwverten ist durch die einung vorgenehen, Die Werte sind speziti-
=che itlerte pro Quadrstmeter Gebéudenutzfiache (4, nech Energieeinsparverordnune. Der tatséchliche Werbrauch einer Wiohnung oder
eines Gebaudes weicht wegen des und sich &ndernden Mutzerverhaltens vom angegebenen

Eneriieverbrauchsken et ab

1) EFH— Einfamilienhéuser, MFH — Mehrfamilienhéuser

Abb. 6.6-3. Eingabemaske zur Konfiguration des Energieausweises, Seite 3
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1 | 2 | 3 l Datemmanagement]

Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

Gebaude | Anlagen ]

gemal § 20 Energieeinsparverordnung
laschen l Nebenrechnung I
Gehiude Modzmisienungshinweise dncken |

[ Hauptnutzung /
Adresse | Gebaudekategarie

Emp gen zur giinstigen Modernisierung | @ sindmogich | sind nicht mégich
Mo

i Bau- oder Anlagenteile Manahmenbeschreibung
1

2

3

4

&

5

7

g

[ | weitere Emplehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:  Modemisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information
Sie gind nur kurzgefasste Hinweise und kein Ergatz fir eine Energieberatung

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben freiliig)
IstZustand i 1 i 2

Modernizierung
germaR Nurmmern:
Primarenergishedart
in kWhi(im? a)
Einsparung gegenuber
Ist-Fustand in %
Endenergiebedarf

in kWh(m? a)
Einzparung gegeniber
Ist-Zustand in %

©0; -Ermissionen

in kgd{m? a)
Einsparung gegenuber
Ist-Zustand in %

st [] Adresse und Dstu wie im Energiesusveis auf Sete |
Iax Musteraussteller

Am Energiepfad 3

10001 Hauptstadt 14102007
Batim Uirferschrit des Blssteliers

Abb. 6.6-4. Eingabemaske zur Konfiguration des Energieausweises, Modernisierungsempfehlungen

6.7 Druckmanagement (nicht iEnEVfrei 4.0)

Das Druckmanagement in iENEV 4.0 bietet eine komfortable Mdglichkeit, die verstreut lie-
genden Seiten eines Projektes zentral von einer Seite aus zu drucken (s. Abb. 6.6-1). Dabei
hat man die Wahl, nur eine einzelne Seite, ausgewahlte Seiten oder einfach alles zu dru-
cken. Die Formblatter der einzelnen Anlagengewerke lassen sich tibrigens explizit auswah-
len. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn keine maschinelle Liftung vorhanden ist oder wie bei

Nichtwohngebauden die Trinkwassererwarmung nicht Bestandteil des Nachweises ist.
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Gebiude Energieausweis

Augwahl drucken | Gebaude | Augwahl drucken | Energieausweis |
Konfiguration drucken | 1 2 3 4
O ‘ Bilanz ‘ drucken | Energieausweis drucken |
Ergebnis drucken | Modernisierungshinweise drucken |

Anlagen Gesamtkonfiguration

Auswahl drucken | Anlagen | Nehenrechnung | Datenrnanagement |
Konfiguration drucken | Trinkwarmwasser Auswahl drucken
O ‘ Bilanz ‘ drucken | Liiftung alle drucken
Ergebnis ‘ drucken | Heizung

Abb. 6.7-1. Oberflache fur das Druckmanagement

6.8 Datenmanagement (nur iIEnEVprof 4.0)

Die Eingabedaten fur Gebaude und Anlagen lassen sich unabhéangig voneinander in jeweils
bis zu 100 Projekten pro Datenbank (Excel-Datei) zweispaltig ablegen. In der Datenbank
sind aulRerdem die 6 Anlagen der DIN V 4701-10 sowie alle 71 Anlagen des Beiblatts 1 zu
DIN V 4701-10 vom Februar 2002 enthalten.

Gebaude Energieausweis

Marne [Priffall Gesamt | Marne [EA Test |

Gebaude | Eneryieausweis |
Position | 1 | Position | 1 |
= laden | = laden |
- speichern | - speichern |
al al
synchranisieren Iéschen | synchronisieren Iéschen |
Anlagen Datenbank und Standardanlagen
Mame ||Priffall Gesamt | Anlagen Hame der Datenhank Datenbank von Version 3.1
. (Projektdatei} zu Version 4.0 konvertieren
Position | 1 | [EnEvDad0.xls | {neuer Dateiname links)
e
laden | DIM ¥ 4701 Anlags 2 laden |
DIM ¥ 4701 Anlage 3
DIM Y 4701 Anlage 4
A DIM ¥ 4701 Anlage 5
= speichern | DIN v 4701 Al & = alle laden |
al
synchranisieren Iéschen | Druckmanagement |
Nebenrechnung |

Abb. 6.8-1. Oberflache fur das Datenmanagement
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laden

ladt den im daneben stehenden Listenfeld markierten Geb&aude- oder Anlagendatensatz von
der angegebenen Position. Wahrend auf der Gebaudeseite dabei ,Total Recall* erreicht wird,
werden auf der Anlagenseite die Expertenwerte nur dann geladen, wenn sie bei Speicherung
des Datensatzes verwendet wurden.

speichern

speichert die fur die Gebaude- oder Anlagenkonfiguration relevanten Daten als Gebaude-
oder Anlagendatensatz unter dem angegebenen Namen an der angegebenen Position. Be-
findet sich an dieser Position bereits ein Datensatz, erscheint ein Warnhinweis.

I6schen |

l6scht nach einem Warnhinweis den Datensatz der angegebenen Position.

synchronisieren |

Uberschreibt die in den Listenfeldern angezeigten Namen mit den Datensatznamen der im

gleichen Verzeichnis wie iIEnNEVprof 4.0 befindlichen Datenbank ,EnEVData.xIs".

Hinweis 1: Die Eingabedaten des Energieausweises werden nicht in der Datenbank gespei-

chert. Sie missen derzeit von Hand geéndert werden.

Hinweis 2: Das Eingabefeld ,Position” und das Listenfeld darunter beziehen sich immer auf
denselben Datensatz und kénnen synonym verwendet werden. Die Eingabezelle
.Name" gibt lediglich den Namen des zu speichernden Datensatzes an.

Hinweis 3: Ist bereits eine Datei namens ,EnEVData.xlIs" geédffnet, wird diese anstatt der im

Programmverzeichnis gespeicherten verwendet.

6.9 Trennung von Gebaude- und Anlagenkonfiguration

Bei der Gebaude konfiguration bewirkt die Aktivierung von

||:| Aufwandszahl direkk eingeben

die Berlcksichtigung der daneben stehenden Anlagen-Aufwandszahl bei der Berechnung
des Jahres-Primarenergiebedarfs. Die entsprechend der Anlagenkonfiguration berechnete

Anlagen-Aufwandszahl bleibt dann unberticksichtigt.

Die in diesem Fall zusatzlich mdgliche Aktivierung von

[] Tw-Bereitung (berwiegend elektrisch

passt die Anforderung an den Jahres-Primarenergiebedarf entsprechend an.
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Bei der Anlage nkonfiguration kann

| [] sebaudedaten direk: eingel:uen|

aktiviert werden, so dass die entsprechenden Eingabezellen und ein Kontrollkéstchen fir die
Angabe des Gebaudetyps (Wohn- oder Nichtwohngebaude) eingeblendet werden (vgl.
Abb. 6.1-1 und 6.5-1). Die Werte aus der Geb&udekonfiguration flieRen in diesem Fall nicht

in die Berechnung ein.

Tipp: Auf der Anlagenseite konnen auch Bestandsbauten berechnet werden. Der Primér-

energiebedarf darf dann 140% der Anforderung nicht Gberschreiten.
Die Gebéaude- und Anlagenblatter sind letztlich komplett getrennt benutzbar, wenn die bendo-
tigten Daten aus dem jeweils anderen Blatt direkt eingegeben werden. Bei halber Trennung

ist folgendes zu beachten:

Die Gebaudedaten kénnen auf der Anlagenseite auch dann verwendet werden, wenn

||:| Aufwandszahl direkt eingeben

auf der Gebaudeseite aktiviert ist.

Die Anlagendaten stehen auf der Gebaudeseite nicht zur Verfligung, wenn

| [ ] ebaudedaten direkt eingel:uen|

auf der Anlagenseite aktiviert ist. Es erscheint dann der Hinweis ,Anlagewert in den ent-

sprechenden Ergebniszellen.

Hinweis: Bei der Erstellung des Energieausweises durfen Gebaude- und Anlagenkonfigura-

tion nicht getrennt sein.
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Anlagen

Ausdrucke von iEnEV 4.0
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Anlage 1 —Blatt 1

Ubersicht tiber die Eingabedaten des Gebaudes (nur iEnEVfrei 4.0)

Gebéaudekonfiguration

Seminar-Test

Beheiztes Gebaudevolumen

|Bruttovo|umen m3

466

Allgemeine Optionen

Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs mit dem vereinfachten Verfahren

Fensterflachenanteil hochstens 30%

Gebaudetyp

Wohngebaude mit 8,7% Fensterflaichenanteil

Liftung
Dichtheitsnachweis vorgesehen

Warmebriicken
nach DIN 4108 Beiblatt 2

Transparente Bauteile

Warme- Gesamtener
Bezeichnung Orientierung| Flache durchgangs- | giedurch-
koeffizient lassgrad
m?2 W/(m2-K)
A U g
Fenster S 90° 12,50 1,400 0,58
Fenster N 90° 5,50 1,400 0,58
Fenster O/W 90° 13,20 1,400 0,58
Summe / Durchschnitt 31,20 1,400 0,58
Opake Bauteile
Wand gegen AuRRenluft
Warme-
Bezeichnung Flache | durchgangs-
koeffizient
m2 W/(m2K)
A U
Aussenwand 1 30,30 0,20
Aussenwand 2 23,30 0,20
Aussenwand 3 50,70 0,20
Haustir 2,10 1,80
Wand zu unbeheiztem Raum 20,80 0,63
Decke zu unbeheiztem Raum 4,20 1,60
Dachflache 1 84,90 0,18
oberste Geschossdecke 36,00 0,18
FuRboden auf Erdreich 84,00 0,23
Kellerdecke zu unbeheiztem Keller 12,00 0,56
Kellerwand zu unbeheiztem Keller 10,00 0,53
Summe / Durchschnitt 358,30 0,272
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Anlage 1 — Blatt 2
Ubersicht iiber die Eingabedaten des Gebaudes (nicht iEnEVfrei 4.0)

Gebaudekonfiguration

Priffall Gesamt

Beheiztes Gebaudevolumen

Bruttowolumen m3 Ve 400

Gebaudetyp
Ein- oder Zweifamilienhaus mit 17% Fensterflachenanteil

Liftung
freie LOftung, Dichtheitspriifung

Warmebriicken
pauschal

Warmespeicherfahigkeit
schweres Gebaude

Transparente Bauteile an Aul3enluft

Bezeichnung Orientierung| Flache Warme-  |Gesamtener{ Faktor Faktor Faktor
durchgangs- | giedurch- | Rahmen- Sonnen- Ver-
koeffizient lassarad anteil schutz schattung

m2 W/(m2K)

A u g Fe Fc Fs
Fenster SW 90° 10,00 1,400 0,58 0,7 1 0,9
Fenster NO 90° 4,00 1,400 0,58 0,7 1 0,9
Fenster SO 90° 10,00 1,400 0,58 0,7 1 0,9
Fenster NwW 90° 3,00 1,400 0,58 0,7 1 0,9
Dachfenster SO 45° 3,00 1,400 0,58 0,7 1 0,9
Dachfenster NW 45° 3,00 1,400 0,58 0,7 1 0,9
Summe / Durchschnitt 33,00 1,400 0,580 0,70 1,00 0,90
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Anlage 1 — Blatt 3

Ubersicht tiber die Eingabedaten des Gebaudes (nicht iIEnEVfrei 4.0 — Fortsetzung)

Opake Bauteile

Wand gegen AuBenluft

Bezeichnung Orientierung|  Fliache Vi me-
durchgangs-
koeffizient
m® WY m® 1)
A 1]
Wand - 40,00 0,200
Wand - 45,00 0,200
Wand - 14 00 0,200
Wand - 21,00 0,200
Summe £ Durchschnitt 121,00 0,200

Dachflachen

Bezeichnung Orientierung|  Flache VNArme- Absorp-
durchgangs- | tionsfaktor
koeffizient
e WHmE K
A U x
Dach 50 — 20,00 0, 160(—
Dach MW — 20,00 0.160(-

zu unbeheiztem Dach

Bezeichnung Flache Varme-
durchgangs-
koeffizient
e WHmE K
A u
oberste Decke 43 00 0,200
Abseitenwand 16,00 0,200

Fulboden auf Erdreich ochne Randdammmung

Bezeichnung Perimeter | Flache Varme- AEEn-
durchgangs- weand-

koeffizient dicke
- m* WHmE K m
P A u W
Futboden 36,00 a0,00 0,700 —
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Anlage 2 — Blatt 1
Ubersicht tiber die Eingabedaten der Anlagen

Anlagenkonfiguration

Priffall Gesamt

Es werden Expertenwerte verwendet (siehe nachste Seite).

Trinkwassererwdmung

Verteilung
dezentral, 2 Rdume mit gemeinsamer Installationswand

Speicherung
Elektrokleinspeicher, innerhalb der thermischen Hille

Erzeugung
Elektrodurchlauferhitzer

Laftung

Ubergabe
Wohnungsliftungsanlage mit Lufttemperaturen < 20C

Verteilung
innerhalb der thermischen Hiille, zentrale Zu- und Abluftanlage, DC-Ventilator, Anlagenluftwechsel 0,6/h

Erzeugung
80% Warmeriickgewinnung durch Warmeubertrager, elektrische Zuluftvorwarmung fur Wéarmeubertrager

Heizung

Ubergabe
integrierte Heizfliche, Einzelraumregelung mit Zweipunktregler, Schaltdifferenz 0,5 Kelvin

Verteilung
35/28TC, horizontal innerhalb der thermischen Hiuille, Innenverteilung der Strangleitungen, Pumpe ungeregelt

Speicherung
Speicher innerhalb der thermischen Hillle, separate Umwalzpumpe, gleichzeitig mit Warmeerzeuger betrieben

Erzeugung
Heizungswarmepumpe Wasser-Wasser, innerhalb der thermischen Hiille
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Anlage 2 — Blatt 2
Ubersicht (iber die Eingabedaten der Anlagen (nicht iEnEVfrei 4.0 — Fortsetzung)

Anlagenkonfiguration — Expertenwerte

Priffall Gesamt

Trinkwassererwamung

Verteilung

Zirkulationsleitung

Leitungslange m Ly
Leitungslange m Lg
Leitungslénge m Lg
Warmedurchgangskoeffizient W/(m-K) Uy
Waéarmedurchgangskoeffizient W/(m-K) Us
Warmedurchgangskoeffizient W/(m-K) UsL

Zirkulationspumpe

Leistung | W | Ppumpe

Speicherung

Speicher

Anzahl - Ns
Gesamtwolumen I Vg
Volumen des Bereitschaftsteils I Vs, aux
Volumen des Pufferspeichers I Vs sol
Bereitschafts-Warmewerlust kwh/d Jb.s

Speicherladepumpe

Elektrische Leistungsaufnahme W Ppumpe
Erzeugung

Gasspeicher

[Erzeugerwirkungsgrad | % | n |
Heizungswarmepumpe

Elektrische Leistungsaufnahme der Forderpumpe W Ppumpe
Nenn-Warmeleistung kW Qn
Kessel

Nennleistung kW Qn
Elektrische Leistungsaufnahme w Pue
Wirkungsgrad des Kessels bei Nennleistung - N 100%
Bereitschafts-Warmewerlust - ds,70
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Anlage 3 —Blatt 1

Ubersicht (iber die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs

(nur iEnEVfrei 4.0 bzw. vereinfachtes Verfahren)

Ubersicht zur Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarf s

Seminar-Test

Warmeubertragende Umfassungsflache
~ m2 A 389,50

Spezifischer Transmissionswarmeverlust

~ ohne Wérmebriucken W/K = A-Ui-Fy 117,50
~ Wérmebriicken W/K AHwg 19,48
~ W/K Hy 136,98

Spezifischer Liftungswarmeverlust
Luftwechsel ht n 0,60
~ W/K Hy 75,96

Spezifischer Warmeverlust

~ W/K H, 212,94
Warmeverlust

~ Transmission kWh Q7 9040,48
~ Luftung kwh Qv 5013,23
~ kwh Q 14053,71
Warmegewinn

~ solar kWh Qs 1963,62
~ intern kWh Q 3280,64
Nutzungsgrad - n 0,95
~ nutzbar kWh n-Qq 4982,05
Heizwarmebedarf

~ kwh Qn 9071,66
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Ubersicht tiber die Berechnung der Anlagen-Aufwandszahl
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Anlage 5 —Blatt 1

Vereinfachter Nachweis der Anforderungen (nur iEnEVfrei 4.0)

Vereinfachter Nachweis der Anforderungen der EnEV f  Ur Wohngebaude

1. Hauptanforderung: Jahresprimarenergiebedarf

Gebaude Seminar-Test

Nutzflache Any= 149,12 m2

Verhaltnis der warmetibertragenden Umfassungsflache zum beheiztes Volumen
AN, = 0,84 m™

Hinweis: Die Dichtheit des Gebaudes muss nachgewiesen werden!

Hinweis: Die Gebaudekonstruktion muss nach DIN 4108 Beiblatt 2 erfolgen!

Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs nach Tab. 1, Spalte 2 Anhang 1 EnEV
fir Wohngebaude ohne Uberwiegende Warmwasserbereitung durch el. Strom

Q"prmax = 50,94 + 75,29-A/V, + 2600/(An+100) = kWh/(m2-a)

Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs nach Tab. 1, Spalte 3 Anhang 1 EnEV
fir Wohngebaude mit Uberwiegender Warmwasserbereitung durch el. Strom

Q"prmax = 72,94 + 7529-AN, = 135,87 kWh/(m2-a)

ermittelter Jahres-Primarenergiebedart:

Trinkwarmwasser-Nutzwarmebedarf Orw = 12,50 kWh/(m2-a)
Heizwarmebedarf anh = 60,83 kWh/(m?-a)
Aufwandszahl ep= 1,36 kWh/(mz-a)

Q'%p=0p =(Q"n*+12,5)-6p=(an +* qrw)-€p= 99,55 kWh/(m?-a)

Die Anforderung ist erfullt.

2. Nebenanforderung: spezifischer, auf die warmelbe  rtragende Umfassungsflache
bezogener Transmissionswarmeverlust

Hochstwert von H'y nach Tab. 1 Anhang 1 EnEV

H'rmax = 0,3 + 0,15 /(ANV,) = 0,48 W/(m2K)

ermittelter Wert fir H'y

Hr=HJ/A= 0,35 W/(m2K)

Die Anforderung ist erflllt.
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Anlage 5 — Blatt 2

Nachweis der Anforderungen (nicht iEnEVfrei 4.0)

| Nachweis der Anforderungen der EnEV

1. Hauptanforderung: Jahresprimarenergiebedarf

Gebéaude Priffall Gesamt
Gebaudetyp Wohngebaude
Nutzflache Ay= 128,00 m?

Verhaltnis der warmeubertragenden Umfassungsflache zum beheiztes Volumen

AN, = 0,85 m*

Hinweis: Die Dichtheit des Gebaudes muss nachgewiesen werden!

Hinweis: Die Gebaudekonstruktion muss nach DIN 4108 Beiblatt 2 erfolgen!

Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs nach Tab. 1, Spalte 2 Anhang 1 EnEV
fir Wohngebaude ohne Uberwiegende Warmwasserbereitung durch el. Strom

Q"pax = 50,94 + 75,29-A/N,, + 2600/(An+100) = KWh/(m?2a)

Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs nach Tab. 1, Spalte 3 Anhang 1 EnEV
fir Wohngebaude mit Uberwiegender Warmwasserbereitung durch el. Strom

Q'pmax = 72,94 + 75,29-AlNVe = 136,56 kWh/(m?-a)

Hochstwert des Jahres-Priméarenergiebedarfs nach Tab. 1, Spalte 4 Anhang 1 EnEV
flr Nichtwohngebaude

Qpmax = 9,9 +24,1-AN, = kwWh/(m3-a)
ermittelter Jahres-Primarenergiebedarf:
Trinkwarmwasser-Nutzwarmebedarf Otw = 12,50 kWh/(m2-a)
Heizwarmebedarf Oh = 74,99 kWh/(m2-a)
Aufwandszahl ep= 1,25 kWh/(m2-a)

Q'p=0dp =(Q"h+12,5)-€y=(On + drw)-€p= 109,15 kWh/(m2-a)
Qp=Qh-e,= 34,93 kWh/(m3a)

Die Anforderung ist erflillt.

2. Nebenanforderung: spezifischer, auf die warmeibe  rtragende Umfassungsflache
bezogener Transmissionswarmeverlust

Hochstwert von H'y nach Tab. 1 Anhang 1 EnEV

H'rmax = 0,3 + 0,15/(ANV,) = 0,48 W/(mzK)

ermittelter Wert fir H';

Hr=H;/A= 046 W/(m2K)

Die Anforderung ist erfillt.
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Anlage 6 —Blatt 1

Berechnungsblatt fir die Bewertung der Trinkwassererwarmungsanlage

Vorgaben
TRINKWASSERERWARMUNG Strang Nr.
S P
Gy ausEnEY 12,50 Khim® )
WARME (WE) Ay 128 m?
Hechenvarschilt  Guele Dimensicn Qi |qu=bn 1.600 Kwhia
O aus EnEW kwhi[m™a) 12,50
OTwce | Tabelle C11 khim™a) Heizwarmegutschriften
qrvvd Tabellen C.1.2a baw. C12c Ewhi{m® a) g 1,01 9T o Tabelle C1.2a 045 KBvhilm®a)
Arvvs Tabelle C.1.3a Ewhi{m® a) 123 9h s Tabelle C1.3a 0,53 Khilm®a)
Ty [ ® Qrvtser  Qriad * Orue,a] kwhi{m™a) 14,73 h Tw.g KT 2)
Pl - 1,00 kb2
Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
1 2 3
Ty g Tabelle C14a - 100
BTy g, |Tabelle CA4b.cde oderf - 100
Qg | (9 re e nen ¥ Ere {0 e ¥ aime,,] | KWhi{m®a)
\L ‘L *- Endenergie
OTWE; |9 * [Erne * Grmail kwhifm®a) | 1473 |qTW.E ol 1473 kWhI(m’-ajl
Energietrager:| Strom
frj Tabelle C.4.1 - 2,00 Primirenergie
Orwpi  |Z9rees = Fe Kwhifm>a) | 44,20 |q-|—wlp E Qe 44 20 kWhJ‘(m’-ajl
HILFSENERGIE (HE)
Sechemhonncht L Gvele LHmenaing
7w ce, HE Tabels C.11 Kihi{m®a]
Tw.d, HE | Tabelle C2b kwhim®a) | o
OTvr.s, HE | Tabelle 130 kWhi[m?™a)
Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
1 2 3
Ty g Tabelle C14a -
qryv,g,HE | Tabelle C4b.cde oderf Kwhi[m™ a)
@ X |Greases = G, kwhim™a)
‘\‘L/ Endenergie
ST, HE, | Gree e Gror e+ Ao B 8 g1 | KA a) |qTW.HE.E PRy aj|
Energietrager:
fr Tabelle C.4.1 - Primarenergie
AT, HE P |Tdresee % fe kwhi(m*a) |qTW.HE.P W"W("""all
1 Strem Eqmwmene * fin 1.856 kWwhia
Priffall Gesamt Endenergie: Qrywes 2. Eqnugez,e X Pn Kithia
3. Eqremese = A Kivhia
Qi ieE Etrom E Qrowee ® A Kithia
Primarenergie: Qm,p GG e, B SE57 Kéhia
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Anlage 6 — Blatt 2

Berechnungsblatt fir die Bewertung der Liftungsanlage

Strang Nr.
o Limeniee
LUFTUNG Ay 126 m*
Faor Tabelle 5.2 64,6 kihiz
Ny 080 1h
fs Tabelle 5.2-3 091 [-]
WHRME (WE) cellszllzod |
|| 23|52 | £
Tr| | Fs||ET &
Erzeugung :E A |§ A _.E E 3
) . Erzeuger Erzeuger Eraeuger = = 3 H
Llmensis | WRE mit L;L-\.?"P Heiaregiste E
Serhomanaaiaiiiiete il WIT T
(Lgi |Abschnit T2 Ewhim's) [ o554 |+ + - - ngs | =| o
Bl g |Abschnitt C231 kwhi[m®a) :'—ux :r? :r? F
m E 5 E c E - E
S5 o= 1 = =
= £[[= g||F £| |F ¢
- - - -
¥ ¥ Endenergie
GLE | %50 | i) . lae  zoe e a)|
Energietrager:
fr i Tabelle 4.1 - Primarenergie
L} [ Ques * Foy kthi(m™ a) - |qL,P Ique; W\th(m’-a)l
HILFSENERGIE {HE)
. 3 Eracuger - Eracuger
A o LTI WRGE mit E{;ﬁl{g;r Heizregiste]
A e T LIT I
qL.g.HE.‘ Abschnitt C.2.31 ‘k\«l’hi[m’-a] 333 |+ +
UiceH ] spcomnincal kwiki(ma)
L HE | Absshnin C22 Enihi(me 2]
‘L Endenergie
0L, HE,E |& Quubes * Querne + e ‘k\‘\"hf[m,'a] 3493 L HEE 383 kWhI(m’-a)l
Energietrager:| Strom
fr Tabelle C.4-1 - 00 Primirenergie
0L HEF|E Guee = e kw'hi[m™a) 173 |qL.HE.P 11,79 W\th(m’-a)l
1 Zquwese % An Kihia
Proffall Gesamt Py QI,WE,E 2 Ftrom Equweze % An Kihia
Endenergie
3. Zquwese % An Kihia
Oy hee Etrom Equuee * fn 503 Kavhia
Primarenergie: [CYy p (AL » Q) S 1.510 Kavhia
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Berechnungsblatt fur die Bewertung der Heizungsanlage

Anlage 6 — Blatt 3

Yorgaben
WARME (WE) Strang Nr.
Aechemparadnii A el Pl 5 i SN AT e o
[\ nach Abschnitt 4.1 Ewhi[m™a) 74,98 [\ 74,899 BARIm® =)
auz Berechnungsblatt a, 2
b, T Trinkwasserermirmung Kifhim™a) o AN 128 m
ghL aus Berechnungshlatt Liiftung Ewhi[m™a) - 14,01 (0] Q= fig 95958 KWhia
UH.ce Tabelle C.21 kWhim™a] 110
. Tabellen C.3.2a, b oder d kwhi[m™a) + 0,EE
Uy Tabelle C.33 kwhi[m™a) 0,02
"y (9 - o, - o+ Deper * Qi + o) kwhi[m™a) E1,81
Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
1 2 3
@EH g, Tabelle C.34a - 1,00
EH.g.i Tabelle C.34b,c,d oder e - 019
qH.g,i (070 By, % Coya,i] - [0 % 2] khi{m®a] | -B0,00
¢ ‘L ¢ Endenergie
qH.E, G (s * ) Kwhifm®a) | 181 QHE  Iues 11,81 kWhI(m’-ajl
Energietrager:| Strom
fP.i Tabelle C.41 - 300 Primarenergie
qH.P.i Ique: = Feys KWhim™a) | 3642 |quP Tups 3543 W\.Ih.l'(m"a:ll
HILFSENERGIE ({HE)
Fechemrsolnii £ tRede P e e
H ce HE |Tabelle 31 kwhi{m®a)
fH.d HE |TabelleC.22c kwhi{m®a) + 244
H s HE |[Tabelle 33 kwhi{m®a) 0,50
Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
1 2 3
@H g Tabelle C.34a - 1,00
fH,g,HE,i |Tabelle C.2db-e - 073
@ X |quame: = T, kwhi(m®a] 078
\‘L/ Endenergie
EqHE_E Qe HE* Qe HE * TH, e * E (00 ¥ ] kwhi{m®a) 472 | H.HE.E 472 W‘dhf(m’-a)l
Energietrager: Stram
fr Tabelle C41 - 3,00 Primarenergic
qHE.F Zquee = Fe kwhi{m®a) 416 |quHElp 1416 Iﬂ-"dh.l'(mz-ajl
1. Ftrem Equmede % By 1.512 Kihia
- . T B KWhia
Priffall Gesamt Endenergle: QH,WEE 2 Quez,e & Hy
3. I guese ® Hn Kihia
Qynee Etrom Zuuee * D E04 KWhia
Priméarenergie: QH,p {Qu+ Jue.s] * A 6.345 KAhia
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Anlage 7 —Blatt 1

Energieausweis Seite 1 (nicht iIEnEVfrei 4.0)

E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

gernan den §6 16 ff. Energiesinsparverordnung (EnEW)

Giltiy bis: 01.10.2017 1

Gebaude

Gebdudetyp Mehrfamilienhaus

Adresse Energieeffizienzstr. 10, 10010 Hauptstadt

Gebaudeteil Dachgeschoss

Baujahr Gebiude 1984 Geh'a.ud.e.futu
(freiwillig)

Baujahr Anlagentechnik | 1985

Anzahl Wohnungen 14

Gebdudenutzflache (4,) | 128

Anlass der Ausstellung | Meubau LI Modemisierung Sonstiges (frewillig)

des Energieausweises | Vermietung / “Werkauf (Anderung # Erweitarung) Test

Hinweise zu den Angaben lber die energetische Qualitdt des Gebdudes

Die energetische Qualitit eines Gebiudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die
energetische Gebiudenutzflache nach der EnEY, die sich in der Regel von den allgemeinen Waohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Yergleichswerte sollen Oberschlagige Wergleiche ermbglichen (Erlauterungen —
siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Werbrauch sind freiwillig.

[] Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nizse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf™erbrauch durch [] Eigentiimear Aussteller

(] Dem Energieausweis sind zusatzliche Infarmationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwilige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte WWohngebiude oder den oben bezeichneten Gebiudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafor gedacht,
einen dberschligigen “ergleich won Gebduden zu ermiglichen.

Avzsteller
Max Musteraussteller

Am Energiepfad 3
10001 Hauptstadt 01.10.2007

Dratum Urterschrift des Ausstellers
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Anlage 7 — Blatt 2
Energieausweis Seite 2 (nicht iEnEVfrei 4.0)

E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

gemart den §& 16 ff. Energieeinsparvetordnung (EnEY)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2
Energiebedarf
-~ Endenergiebedarf C0,-Emissionen 1) 217 koi(m2 )
1 [ ]
% ;;' 35,20 kWhlim?2a)
L3
i
¥

0 50 100 150 200 250 300 350 _ 400 _ >400

A
[
L 8503 kWhiim?a)

p=by

Primérenergiebedarf (, Gesamtencrgiceffizianz")

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV <)

Primarenergiebedart Energetische Gualitd der Gebaudehiille
Gebaude lstvert 9503  wanim®a) Gebauds lstWert H.! 045 WK
EnE%-Anforderungswmert 132,36  KAhim®a) EnEY-Anforderungswert Hy 048 Wm0
Endenergiebedarf
L Jahrlicher Endenergiebedart in kAhiim2-a) 1y Gesamt in KWhim2-a)
Energietrager i : -
Heizung Wiar Ty ssSer Hiltsgerdte 3

Strom 11,81 14,73 865 358,20
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit akernativer Energieversorgungs- 5
Sy=terme [
[0 nach § 5 EnEY vor Baubeginn gepriit . 0 50 400 150 200 250 300 350 400 ~400
Ahlernative Energieversorgungssysteme werden
genutzt fir: £ £ 2 B & &0 &
[ Heizung Ul wiarmwaszer £ :3“? F F £ §,_§' g8 £

& & & &S & & F &

[ Littung ] Khiung - ; §¢ §&8 5§ ¢
Liftungskonzept ¢ & & 5 & ags aa“; &£ 5‘&';"
Die Liiftung erfolgt durch: v £ \n‘-‘"f &5
] Fensterlbftung [ Schachtiiftung gé‘ §~a‘§
|:| Liftungzanlage ohne Warmerlckgewinnung & &
|:| Liftungzanlage mit Warmerickgewinnung 4)

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwvendete Berechnungzverfakren ist durch die Energieeinsparvercednung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegebensn Werte keine Rlckschlisze auf den tats&chlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedsrfs-
weerte zind spezifizche Werte nach der EnEY pro Guadratmeter GebGudenutzflache (4,1,

1) frehwilige Angake T oot einschisich Kihlung
1 nurin den Fallen des Meubaus und der Modernizierung auszufllen ¥l EFH— Einfamilienhduser, MFH — Mehrfamilienhauser
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Anlage 7 — Blatt 3
Energieausweis Seite 3 (nicht iEnEVfrei 4.0)

E N E RG I EAU SWE I S fur Wohngebaude

geman den §& 16 ff. Energiesinsparverordnung (EnEY)
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Energieverbrauchskennwert

... Dieses Gebéude:
< % 29130 kWhi{(m*a)
LY

L
¥

»

0 50 100 150 200 250 300 350 400 =400

Energieverbrauch fir Warmwasser: enthalten [nicht enthalten

[] Das Gebsude wird auch gekihlt; der typische Energieverbrauch fir Kihlung betrégt bei zeitgermaien Geraten
etwa 5 kivvh je m? Gebaudenutzfldche und Jahr und ist im Energiewverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

; ) Energieverhrauchekenmert in kywhim® )
Zeftram Erergie- | il _ (zeitich bereinigt, Kimabersinigt)
_— g~ Klima-
Energietrager verbrauch er faktar
wian bis [kith] (K] Heizung VYT ES S Henrmeert
Erdoas 01.01.2003) 31 12.2003( 28032 1280 1,09 227 &3 10,90 2381
Erdgas 01.01.2004| 31122004 27136 1152 1,10 223,30 9,80 233,20
Erdgas 01.01.2005| 31122005 25934 1085 1,09 212, 9,27 2127
Erdas 01.01 2006 31 .12.2006( 31744 1472 1,14 269 51 13,11 25272
Durchachnitt 24398

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modelhaft ermitteten Wergleichswerte beziehen sich
auf Gebaude, in denen die YWarme fir Heizung und
Warmvasser durch Heizkessel im Gebdude bereit-
gestelt wird.
Sall ein Energieverbrauchskenmwert verglichen werden,
der keinen Warmvwasserarteill erthalt, ist zu heachten,
dazs auf die Warmwazserbereitung je nach Gebiude-
F grafke 20 — 40 BAvhiim= &) entfallen kinnen.
& & Sall ein Energieverbrawchskenrert eines mit Fern- oder
& GG’,;: MNabwvarme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist
2 ___:"9 zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 =30 %
’ geringerer  Energieverbrauch ak bei vergleichbaren
1:] Gebduden mit Kesselheizung zu eraarten ist.

0 50 100 4150 200 250 300 350 400 400

Erlauterungen zum Verfahren

Cas Yerfabren zur Ermittlung von Energieverbrauchskenmerten ist durch die Energiesinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
zche Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzfiiche (8,) nach Energiesinsparverordnung. Der tatzdchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gehaudes weicht inshesondere wegen des Witerungseinflusses und sich &ndernden MNutzerverhatens wom angegebenen
Energieverbrauchskenmwvert akb.

1 EFH — Einfamilienhduzer, MFH — Mehr fatnilienhauser



Anlage 7 — Blatt 4

Modernisierungsempfehlungen (nicht iEnEVfrei 4.0)

E N E RG I EAU SWE I S flr Wohngebaude

gemal den &5 15 ff. Energiesinsparverordnung (EnEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesern Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerizch ermittelt. Die angegebenen YWerte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Mutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere VWarme-
gewinne usw.] berechnet. So ldsst sich die energetische Qualitit des Gebiudes unabhangig vom Mutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Inshesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Prim&renergiebedar bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er bericksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte Morkette" (Erkundung, Gewinnung, “erteilung, Urnwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Urnwelt schonende Energienutzung.
fusatzlich kinnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebdudes freiwillig angegeben
werden.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,
Laftung und WWarmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Mafi fiir die Energieeffizienz eines Gebiudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebiude bei standardisieten Bedingungen unter Bericksichtigung der Energieverluste
zugefihrt werden russ, damit die standardisierte Innenternperatur, der WWarmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden kénnen. Kleine YWerte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Wergleichswerte fir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fir grobe Yer-
gleiche der Werte dieses Gebiudes mit den “ergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefihre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fir die einzelnen “ergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
aulterhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitit der Gebaudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wirmeidbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarme-
vetlust (Farmelzeichen in der EnEY: H{'). Er ist ein Mald fir die durchschnittliche energetische Qualitat aller warme-
tbertragenden Umfassungsflachen (Aullenwinde, Decken, Fenster etc.) eines Gebiudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwern wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung vaon Heiz- und
gaf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undfoder auf Grund anderer geeigneter Werbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebiudes und nicht der einzelnen \WWohn- oder
Mutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
der konkreten drtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert urmgerechnet. So fithren beispielsweise
hohe “erbrauche in einem einzelnen haten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebiudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Cualitit des Gebaudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen “erbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht miglich; inshesondere kinnen die Werbrauchsdaten einzelner Waohneinheiten stark differieran, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Mutzung und worn individuellen “erhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gehdude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebiuden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere “orga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Mutzungen oder
Zwel getrennte Energieausweise fir Wohnungen und die dbrigen Mutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe ,Gebaudeteil").




Samtliche Eigennamen, Marken, Handelsnamen oder eingetragenen Warenzeichen, die in diesem

Handbuch verwendet werden, gehdren ihren jeweiligen eingetragenen Besitzern.

Berlin, 3. Dezember 2007



