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1 Einfihrung

iENEV 6.0 ist eine Software zum Ausstellen von Energieausweisen nach der Verordnung
Uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden
(Energieeinsparverordnung — EnEV) in der Fassung vom 16. Oktober 2013.

iENEV 6.0 kann lediglich fir Wohngeb&ude und nicht fur die Berechnung von Nichtwohnge-
bauden verwendet werden, da das Rechenverfahren fur Nichtwohngebéude bereits mit der
EnEV 2007 auf DIN V 18599 umgestellt wurde.

iEnEVprof 6.0 wendet sich an alle, die regelmafig und professionell Nachweise nach EnEV

fuhren, z.B. Architekten, Bauingenieure, Fachplaner, Energieberater.

2 Anforderungen
iEnEV 6.0 enthalt Makros. Daher werden Microsoft® Excel 2000 oder neuer vorausgesetzt.
Die Ausfiihrung dieser Makros ist zu gestatten.

Eine Bildschirmauflésung von mindestens 1024 x 768 wird empfohlen.

3 Installation
Die unter www.ienev.de erhéltliche Installationsanleitung beschreibt die notwendigen Schritte

zur Installation.

4 Service und Ansprechpartner

iEnEVprof 6.0 kann Uber die Internetseite www.ienev.de bezogen werden. Antworten auf
haufig gestellte Fragen (FAQ) zum Programm sind auf www.ienev.de veroffentlicht.
Spezielle Fragen zum Programm kdnnen per E-Mail (ienev@ienev.de) an den Autor gerich-
tet werden.

Es wird allerdings um Verstandnis gebeten, dass es fir die in IENEV abgebildeten rechtli-
chen und technischen Regeln keine Unterstiitzung des Autors geben kann. Hierfir sind die
gemeinsam federfihrenden Bundesministerien fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) und flr Wirtschaft und Technologie (BMWi) zustandig. FUr den Vollzug der EnEV
sind ohnehin die jeweiligen Bundeslander zustandig. Auslegungsfragen der EnEV werden

dementsprechend durch die Bauministerkonferenz bzw. das DIBt beantwortet.

5 Wichtige Hinweise

Jegliche Haftung und Gewahrleistung fir Rechts- und Sachmangel im Zusammenhang mit
der Software iEnEV wird, so weit rechtlich zulassig, ausgeschlossen. Alle weitergehenden
Rechte zur Nutzung und Verwertung der Software, insbesondere der Vertrieb bleiben vorbe-

halten.



iEnEV wurde fur die Zertifizierung anderer Programme von DIN CERTCO eingesetzt und
kann daher nicht selbst zertifiziert werden. Der Einsatz zertifizierter Software ist im Ubrigen
ohnehin nicht vorgeschrieben, auch nicht fur offentliche Nachweise.

Die hier beschriebene Software kann — wie tblich — die Eingabe fehlerhafter Konfigurationen
nicht verhindern. Bei einigen offensichtlichen Fehlern auf der Anlagenseite erscheinen ledig-
lich Warnhinweise. iEnEV will den Nutzer au3erdem in keiner Weise einschranken. Das be-
deutet aber gleichzeitig auch, dass die Verantwortung fur die Richtigkeit des Nachweises in
vollem Umfang beim Nutzer liegt. Dementsprechend erspart die Benutzung des Programms
nicht das Studium der Energieeinsparverordnung selbst und der dazugehérigen Normen und
Verordnungen, insbesondere der DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10.

6 Programmbeschreibung

6.1 Grundkonzept

Gebaude Mutzflache | “erhdlthis |Heizwarmebedarfl Primarenergie |Aufwandszahl Datenmanagementl
Ergebnis 11 ! kWvhe [ a) kvyYhiim® a) -
Eingahe Ay AN, 4h 3 ep Ge- | Energie-
1260 0,35 7499 71,8% der Anforderung hiude | ausweis
1280 085 7499 9503 | 1,09
[] =ebaudedaten direkk singeben Bilanz | Nebenr. |

||:| Expertenmodus ‘ ||:| Ergebnisse einblenden | Formulare drucken | drucken |

Abb. 6.1-1. Kopf der Anlagenkonfiguration in iEnREVprof 6.0

Das Programm besteht aus zwei Seiten zur Eingabe der fur die Berechnung des Primar-
energiebedarfs erforderlichen Daten. Diese Seiten enthalten einen Kopf (s. Abb. 6.1-1 bzw.

6.5-1 sowie 6.4.1-1 bzw. 6.4.2-1), in dem ausgewahlte Ergebnisse direkt angezeigt werden.

Durch Betatigung der Schaltflachen

Gebaude
oder

Anlagen

gelangt man auf die entsprechenden Seiten (s. Kap. 6.4 und 6.5).

Energieausweis

fuhrt zum Eingabeformular fiir den Energieausweis (s. Kap. 6.6).

Bilanz |

zeigt Zwischen- bzw. Endergebnisse zur Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs (s. Anl.

3) oder der Aufwandszahlen fur Trinkwassererwdrmung, Liftung und Heizung (s. Anl. 4).



Datenmanagement

fuhrt auf die Seite zum Abspeichern, Laden und Léschen von Datensatzen sowie zur Anbin-

dung unterschiedlicher Datenbanken (s. Kap. 6.8), wo man mit

Druckmanagement

auf die Seite zur komfortablen Auswabhl der fir das Projekt gewtinschten Ausdrucke und mit

auf die Startseite gelangt, die bereits bei der Lizenzierung erscheint.

Nebenrechnung

fuhrt auf eine Seite, auf der man Nebenrechnungen ausfihren kann.

Die Funktion dieser Schaltflachen wird nattrlich am einfachsten durch Benutzung verinner-

licht, so dass hier zum ,munteren Klicken“ nur animiert werden kann.

In iENEVprof 6.0 blendet

Lizenzinfo

ein Fenster ein, in dem in der ersten Zeile die bei Fehlerbeschreibungen bitte anzugebende

Entwicklerversion des Programms genannt wird.

Schaltflachen wie

Werte loschen ldschen

oder

I6schen den Inhalt aller Eingabezellen der jeweiligen Seite. Teilweise wird dabei gleichzeitig

die Aktivierung von Kontrollk&stchen und die Auswahl von Listenfeldern aufgehoben.

Die nachfolgend genannten Schaltflachen |6sen einen Ausdruck der in Anlage befindlichen

Seiten auf dem Standarddrucker aus:

m Eingabedaten fur das Gebaude oder Anl. 1
Eingabedaten fur die Anlagen Anl. 2

Bil druck . .
ranz drieken | Zwischen- bzw. Endergebnisse fir das Gebaude oder Anl. 3
Zwischen- bzw. Endergebnisse fir die Anlagen Anl. 4
Ergebnis drucken I Nachweis der Anforderungen Anl. 5
Ergebnisformulare drucken I Berechnungsblatter fur die Anlagenbewertung Anl. 6
Energleausweis drucken | Energieausweis Anl. 7




6.2 Farbkonzept

Fur iEnEVprof 6.0 existiert ein einheitliches Farbkonzept fur die Hintergrundfarben der Kon-
figurationsseiten, das aus den Abbildungen der ff. Kapitel ersichtlich ist. Es dient dazu, den

unbewussten Umgang mit dem Programm zu unterstutzen.

Wie in Abb. 6.1-1 gezeigt wird, sind Ergebniszellen orange und Eingabezellen grin hinter-

legt. Kontrollkastchen, deren Zustand in die Berechnung einfliel3t, sind weil3 hinterlegt.

Mittelgrau hinterlegte Kontrollkastchen sind nicht Teil der Eingabedaten, sondern erfillen

Navigationsaufgaben wie die Schaltflachen in gleicher Farbe.

6.3 Startseite

[Unternehmen, Ansprechpartner, StraRe, Hausnummer, PLZ, Ort]

iIEnEVprof 6.0

Der schnelle Weg zum Nachweis fur Wohngebaude
nach Energieeinsparverordnung 2014 und
— teilweise — Erneuerbare-Energien-Warmegesetz
mit ausfuhrlicher Berechnung der Anlagen
auch mit Planungsdaten und Produktkennwerten

Lizenzinfo

Jede Haftung oder Gewdéhrleistung ist, soweit zulédssig, ausgeschlossen!
©2003-2014 Tom Ryssel ienev@ienev.de www.ienev.de

Abb. 6.3-1. Starbildschirm in iEnEVprof 6.0

Beim Offnen der lizenzierten Datei bzw. direkt nach Lizenzierung sieht man die in Abb. 6.3-1
gezeigte Startseite. Die Lizenzierung selbst ist in der separat erhaltlichen Installationsanlei-

tung beschrieben.

Die Schaltflache
IEnEVprof 6.0

fungiert als Startknopf und fuhrt direkt zur Gebaudekonfiguration.




6.4 Gebéaudekonfiquration

Die Konfiguration des nachzuweisenden Gebaudes erfolgt einerseits durch Kontrollkéstchen

bzw. Listenfelder. Anderseits sind geometrische und bauphysikalische Werte in die entspre-

chenden Eingabezellen einzutragen. Die Bauteile werden zeilenweise beschrieben.

Hinweis: Nur dann, wenn diese Zeilen jeweils vollstandig und richtig ausgefillt sind, ist eine

korrekte Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs méglich. Im Programm erfolgt

keinerlei Plausibilitdtsprifung der Eingabewerte.

In den Abb. 6.4.1-1 bis 6.4.1-3 wird die Seite zur Gebaudekonfiguration vollstandig gezeigt.

Unter dem Kopf befindet sich der mit ,Gebaude” Giberschriebene Abschnitt der Geb&udekon-

figuration. Dieser enthalt auf der rechten Seite einige Kontrollk&stchen, die nachfolgend néa-

her erlautert werden sollen.

Ergebnis Anforderungen £ |stwerte Yerhaltnis Mutzwarmebedarf Aufwandszahl Datenmanagement |
Eingabe kMYhi(m® a) W2 K ! KiWhilm®a) | kKWvWhilm?®a) - K K
0 esr Hr e s 7 AV, ah e e Anlagen | Energieausweis |
Soll 108,95 0,40 085 7499 12,50 1.08 Bilanz | Nebenrechnung |
Ist 5457 046 [ Aufwandszahl direkt singebien| 1,64 =
nicht erfiillt Werte ldschen ] Aufwandszahl der Referenzanlage verwenden drucken | Ergebnis drucken |

Bezeichnung

|F'rtn°fa|| Gesarmt |

[ Bestehendes Gebaude

Beheiztes Gebsudsvalumen / mittlere Geschasshohe | 400|m? [ 26m | nach 5 7 M. 21,5, nl. Hr. VL. 1 EEWarmeG |
Gebjudetyp | Ein- oder Zweifamilienhaus ﬂ | freistehend ﬂ
Liftung | Freie Liftung, Dichtheitsprifung ﬂ
Wyarmebriicken | pauschal ﬂ
WWarmespeicherfahigkeit |Sthwer85 Gebaude ﬂ

Bezeichnung Orientierung A u

m? Wi K

YWande gegen Aultenluft Wyand 40,00 0,200

Wand 46,00 0,200

Yyand 14,00 0,200

Yyand 21,00 0,200

||:| Mit: solaren Gewinnen opaker Bauteils

Aultentir
Aultentir
WWand des beheizten Kellers an Autenluft
Decke nach unten gegen Auenluft
Dachflachen Dach S0 20,00 0,160

Diach MNyY 20,00 0,160

Abb. 6.4.1-1. Eingabemaske fur die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs



| ] Bestehendes Gebaude

multipliziert entsprechend 88 Abs. 2 EnEV die Anforderungen an den Transmissionswérme-

verlust und den Priméarenergiebedarf fir bestehende Gebaude mit dem Faktor 1,4.

ZU unbeheiztem Dach oberste Decke 438,00 0,200
Abseitenwand 16,00 0,200

ZU unbeheizten Raumen

Pinm
Kellerdecke zum unbeh. Keller mit Perimeterdamung
Kellerdecke zum unbeh. Keller ohne Perimeterdamung
P
Futboden auf Erdreich ohne Randdammmmung Fufitboden 36,00 £80,00 0,700
Fultbaden auf Erdreich mit Randdamrmmung, waagerecht
Fuftboden auf Erdreich mit Randdammmung, senkrecht
P
Fuftboden des beheizten Kellers an Erdreich | | | | ||:|Erdreith ausfiihrlich
Wand des beheizten Kellars an Erdreich | | | |
Bezeichnung Orientierung A u q Fr Fe Fs
m? WM - - - -
Fenster gegen Aulenluft Fenster W 900w | 10,00 1400 058 07 1 09
Fenster NO 90° vl 4,00 1400) 048] 07 1 0g
Fensteflachenanteil; 17 % | Fenster S0 900w 10,00 1,400 058 07 1 05
Fenster N 90° | 3,00 1400) 058] 07 1 [aFs]
Hitnmelsrichtungen zurUCksetzen] it
=
=
et
=
Lichtkuppel gegen Aufenluft =
Diachfenster gegen Auenluft Dachfenster 5045° = 3,00 1,400 058 07 1 09
Dachfenster gegen Auenluft Dachfenster MW 45° = | 3,00 1,400 058 07 1 03

Abb. 6.4.1-2. Eingabemaske fur die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs (Fortsetzung)



Verglasungsart ‘ LI

Absorptionsgrad
Bezeichnung Orientieruny A u a
me WHm® K -
opak an Wintergarten & 0,100 05
= 0,100 05
Himmelstichtungen zuricksetzen I 0,100 05
Bezeichnung Orientierung A u g Fr Fc Fs
me WHmZ k) - - o -
transparent an YWintergarten Ay B I LI 1,600 062 09 1 09
I LI 18000 072 039 1 02
Bezeichnung A u

e W K)

opak YWintergarten nach aulen

Bezeichnung Orientieruny A u g Fe Fc Fg
me WKy - = = =
trangparent Wiga nach aulien “erglasung WiGa | 1,600 052 09 1 09
& 1600) 0pB2] 039 1 og
I 1B00) 052 03 1 03
I 1600) 0F2] 039 1 og
Bezeichnung Orientieruny A u U. F Fe Fs gn o £
me WKy - = = = = = =
[rwo [ = | oa70] oseo] og] 1] 09| os] oglog|

| [ = [ [ [ [ T ]

Abb. 6.4.1-3. Eingabemaske fur die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs (Fortsetzung)

Im Abschnitt ,Opake Bauteile” (s. Abb. 6.4-1) befinden sich auf der rechten Seite zwei Kon-

trollkastchen, die Zellen bzw. Listenfelder und eine Schalflache einblenden kénnen.

| ] Mit solaren Gewinnen opaker Bauteils |
aktiviert die entsprechende Berechnungsoption und blendet die Listenfelder fir die Angabe
der Orientierungen opaker Bauteile ein, deren Auswahl mit

Himmelsrichtungen zuriicksetzen |

aufgehoben wird.

[ ] Erdreich ausfihelich

aktiviert die Ermittlung der Verluste erdreichberihrter Bauteile nach DIN EN 1SO 13370 und

blendet die Eingabezellen ein, die daftir notwendig sind.

Hinweis: Bei Vorhangfassaden und Pfosten-Riegel-Konstruktionen kann die restliche Huill-
flache nach DIN V 4108-6, Tab. D3 mit 0,1 oder 0,05 W/(m?2-K) multipliziert und als

berechneter Wert fir den Warmebriickenzuschlag eingetragen werden.



6.5  Anlagenkonfiguration

Die Abb. 6.5-1 bis 6.5-3 zeigen die Eingabemasken fir die Anlagentechnik. Die Konfiguration
erfolgt in Form einer Auswahl aus den durch Listenfelder, Kontrollkéstchen und Optionsfelder
dargestellten Moglichkeiten. Diese sind in DIN V 4701-10, Kap. 5 ausfuhrlich beschrieben.
Die dort angegebenen Formeln und Standardwerte (fir die Berechnung der Tabellen in

DIN V 4701-10, Anh. C) werden fir die Berechnung der Anlagen-Aufwandszahlen benutzt.

‘Anfagenkonfiairation fiir den Nachweia S rSrAntinG
Gebiude Mutzflache | Verhaltnis |Heizwarmebedarl Primarenergie | Aufwandszahl| Datenmanagement

Ergebnis m* m’ kKWhi{m®*a) | kWh/(m*a)
Eingabe Ay AN, [ qr ep Ge- Energie-
128.0 0.85 74.99 82.8% der Anforderung baude | ausweis
128.0 0,85 74,99 87,30 [ 1,00
[ Gebsudedaten direkt eingeben | Bilanz J Nebenr.
laschen I ||:| Expertenmadus | ||:| Ergebnisse einblenden | Formulare drucken I drucken I

Heizung

Ubergabe () Freie Heizflachen

iThermustatvenﬁ\ oder anderer P-Regler, Proportionalbereich 2 Kelvin v

(® Integrierte Heizflachen

’ Einzelraumregelung mit Zweipunktregler, Schaltdifferenz 0,5 Kelvin hd

(» Elektroheizung ) Einzelfeuerstatten

| [~ ilberwisgende Anordnung im Innenbereich

Verteilung j horizontal innerhalb der thermischen Hiille, Innenverteilung der Strangleitungen _ﬂ
1 Pumpe ungeregelt L]
Temperaturen ‘35]’28"‘: ﬂ
Speicherung ] Speicher innerhalb der thermischen Hiille L]
]separat& Umwélzpumpe, gleichzeitig mit Warmeerzeuger betrieben ﬂ
Erzeugung Anlage Deckungsanteil

1.00

L]

Grundlast ]He\zungswarmepumpe Wasser-Wasser

| [ innerhalb der thermischen Hille

| ™ Heizungswarmepumpe mit Direktverdampfer |

Spitzenlast ] kein Spitzenlasterzeuger LI k:‘

| [ innerhalb der thermischen Hille |

1 bivalent-paraliel AV_J

Solar | [~ Solaranlage zur Heizungsunterstiitzung | E

Priiffall Gesamt
Priffall Gesamt

[ extra Anlagenname |

Abb. 6.5-1. Eingabemaske zur Konfiguration der Anlagentechnik, insbesondere Heizung

Zur besseren Ubersicht lassen sich die Bereiche fiir Trinkwasser und Liiftung mit den Pfeilen

N und  ein- und ausblenden.
Hinweis: Auch die ausgeblendeten Bereiche sind Teil der Anlagenkonfiguration. Vor Been-

digung der Konfiguration empfiehlt sich daher immer eine Kontrolle dieser ausge-

blendeten Bereiche.
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Trinkwarmwasser v

Verteilung ) gebaudezentral

I ohne Zitkulation, hotizontal auBerhalh der thermischen Hiille -

‘ I stichleitungen von gemeinsamer Installstionswand

‘ ™ elekirische Rohrbegleitheizung

7 wohnungszentral

@ dezentral

2 Raume mit gemeinsamer Installationswand ﬂ

Speicherung IEIektrolde\nspe\cher LI

‘ ¥ innerhalb der thermischen Hiille ‘

Erzeugung Anlage Deckungsanteil

Grundlast IEIektrndurch\auFarhltzer ﬂ 1.00
[~

[
]

Spitzenlast Ikein Spitzenlasterzeuger

Solar | ™ solaranlage

I Solaranlage mit Rahrenkollekkor LI

Abb. 6.5-2. Eingabemaske zur Konfiguration der Trinkwassererwarmung

¥ Liftungsanlage vorhandsn |

Anteil det mechanisch belifteten Nutzflache [ 100] % | |
Anlagenluftwechsel: 0410 [ 0,60] k[ 05|
Warmerickgewinnungsgrad (2B0%): | nachoret | 30] % [ 30]
Uhergahe I Wwohnungsliftungsanlage mit Lufttemperaturen < 209C LI
Verteilung  [inrerhal der thermischen Hull =
Erzeugung I zentrale Zu- und Abluftanlage mit Warmeriickgewinnung LI
I DC-Yentilator ﬂ

| [V elekirische Zuluftvorwérmung Far Warmedibertrager

| [ zusatzlicher Zuluftventilator Fir Erdwarmeibertrager

| [T Hutzung der Warmepumpe zur Trinkwassersrwsrmung

| ™ Zuluftheizung durch Heizregister

I Heizreqgister elektrisch beheizt LI

I maximale Zulufttemperatur des Heizregisters 35°C LI

Abb. 6.5-3. Eingabemaske zur Konfiguration der Liftung

Auf einige Besonderheiten bei der Anlagenkonfiguration sei an dieser Stelle hingewiesen.

||:| Expertenmodus |

aktiviert den Expertenmodus zur Eingabe von Planungsdaten und Herstellerkennwerten

(s. Abb. 6.5-4). Damit die dort eingegebenen Werte in die Berechnung einflie3en, muss

[T werte verwenden

aktiviert sein. Dadurch ist es moglich, einen A/B-Vergleich hinsichtlich des Ergebnisses zwi-

schen Standardwerten und ,Expertenwerten” vorzunehmen.

[] Ergebnisse einblenden

aktiviert die Anzeige von Zwischenergebnissen.

11



Leitungslange Leistung der Elektrische L|Menn-Yy&rme
Werteik T [ﬂ L Zirkulations- P b Hel.zumgs- B M i
ety W s 5L e Pumpe wrme- Pumpe Qy
54 purnpe
Warmedurchgangskoeffizient Anzahl der 5| GesamtvolurnYolumen des[%olurmen des|Bereitschafts{Elektrische L|Erzeugerwirk
— W k) Speicher - | | | kW hid WY %
leitu Uy Us Us Ladepumpe’ ng Vs Vs aux Vs 2ol Ot Prumpe n
g 0,20 Basspeicher 160 5.0 500 036
Ladepumpe beim
Kessel-Mennl|Elektrische L|\Wirkungsgrad Bereitschafts; Kessel-Nennl| Elektrische LWirkungsgraqBereitschatfts; C Warmeerzeuger
Kessel ki i - - Kessel ki W - - beriicksichtigt
Qn Pue M100% Ye,70 e Pue 1003 Ye7o
Grundlast Spitzenlast
Declkungs- Trinkwasser- WiarmedurchiFlache der KiWarmedurchFlache der KqBereitschaftsiLeistungszahlBezug
anteil des Warme- WHm2 k<) m? W k) m# kWvhA(m®a) - - Biomasse- sintragen bei
Spitzenlast- purmpe Ukp Ayp Uy A Gbn =N °c WErme- Hegun
erzeugers Kellerluft/ erzeuger 4
Ty g.2 Abluft/Zuluft
KaollektofldchMeigung des |Ausrichtung Lange der So|LeistungsaufiLaufzeit der Jkonversionsf{WiarmedurchWarmedurchy Einstrahhwink| effektive Yy an
Solar me ° ? m Wy hia - WM K | MWAmE K - kd(pn?- 1)
enilbsp A - - Lol Pp.sal L 1] ks ke 1AM (50°) c
Leitungslange Regelung er- |elektrische L
m zeugerseitig W
Ly [ Ly, L nicht berick-|  Pel feq.
126 14 1 101 141 sichtigter
Verteil “entilatoren
e Zuluft Abluft
Y Warmedurchyangskoeffizient
W15

Abb. 6.5-4. Eingabemaske fur Planungsdaten und Herstellerkennwerte im Expertenmodus fir die ausfihrliche
Berechnung der Anlagenverluste

In iENEVprof 6.0 ist der Expertenmodus deaktiviert, so dass die Betatigung des entspre-
chenden Kontrollkastchens lediglich ein entsprechendes Hinweisfenster auf den Bildschirm

bringt.

iEnEVprof 6.0 beschrankt nicht die Mdglichkeiten des Nutzers bei der Eingabe und lasst
dementsprechend auch unsinnige Eingaben zu. Bei offensichtlich falschen oder nach

DIN V 4701-10 nicht zulassigen Eingaben erscheinen i.a. Warnhinweise.

Fur die Konfiguration der Trinkwassererwarmung (s. Abb. 6.5-2) findet sich im Listenfeld fur
~Speicherung” keine Option ,Bivalenter Solarspeicher. Da ein bivalenter Solarspeicher ein
Spezialfall des ,indirekt beheizten Speichers" ist, wird er genau dann berechnet, wenn au-
Rerdem gleichzeitig unter ,Erzeugung®, ,Solar" das Kontrollkastchen ,Solaranlage* aktiviert
und die Nutzflache Ay kleiner als 500 m2 ist. (Uber 500 m2 werden der indirekt beheizte Spei-

cher und der Speicher fir die Solaranlage als getrennte Speicher berechnet.)

Die mittleren Heizkreistemperaturen werden nach den Formeln (5-1) bis (5-5) in DIN V 4701-
10 berechnet und nicht nach DIN V 4701-10, Tab. 5-1 angesetzt.
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6.6 Energieausweiskonfiguration

Der in iEnEVprof 6.0 enthaltene Energieausweis (s. Abb. 6.6-1 bis 6.6-3 u. Anl. 6) wurde
entsprechend den Anlagen 6 und 10 der Energieeinsparverordnung vom 16. Oktober 2013
gestaltet.

In den Eingabemasken bleiben die Pfeile auf den Seiten 2 und 3 des Energieausweises ,kle-

ben“. Lediglich beim Ausdruck werden der Pfeile an die richtigen Stellen gesetzt.

2 ‘ 3 ‘ 4 ‘Datanmanagamant‘
E N E RGI EAU SWEIS fir Wohngebéude Gebaude |  Anlagen |

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom * 16.10.2013

léschen ‘ Nebenrechnung ‘
Werte werden dirskt egegeben  Registriernummer 2 BE-2014-050100001 Energieausweis drucken
Gtig bis: 01.05.2024 01 1 stammen aus cer patencank (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...") 1 ‘
Geb&dude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus Gebaudefoto
Adresse Energieeffizienzstr. 10, 10010 Hauptstadt (freiwillig)
Gebaudeteil Dachgeschoss Pfad:
Baujahr Gebaude * 1984 G-\Dokumente und .
Ei i
Baujahr Warmeerzeuger ** | 1985 gene Dateien\Eigene
Anzahl Wohnungen 14 Bilder
Gebaudenutzflache (Ay) 1000 [ nach § 18 EnEV aus der Wohnfische ermittelt
Wesentliche Energietrager fir|
Sramn e Strom Energieeffizienz10 jpg
Emeuerbare Energien Art: keine Art Verwendung: keine Verwendung
Bxiftam [ Fensterliftung Liftungsanlage mit Warmerlickgewinnung Anlage zur
9 [J Schachtloftung [ Luftungsanlage ohne Warmerackgewinnung Kuhlung

Anlass der Ausstellung ] Neubau IModermisierung Sonstiges (freiwill
des Energi [ Vermi j / Verkauf (Anderung / Erwsiterung)  [Test

Hinweise zu den Angaben lber die energetische Qualitdt des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
en Randb oder durch die g des Ei i ermittelt werden. Als Be-

zugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinene

v 1gaben ur heidet. Die b Vergleichswerte sollen uberschlagige Vergleiche ermaglichen

(Erlauterungen — siche Seite 5). Teil des sind die Mod p (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berect des Energiebedarfs erstellt (Energie-

bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von 1gen des Ei i erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt-

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [J Eigentimer Aussteller

[ Dem Energieausweis sind zusatzliche Informatianen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben . Der E ist lediglich dafr gedacht,
cinen iiberschlagigen Vergleich van Gebauden zu erméglichen.

Aussteller
Max Musteraussteller
Am Energiepfad 3

10001 Hauptstadt 052014
Ausstellungsdatum _ Unlerschrift des Ausstellers
! Datum der EnEV, g g zur EnEV  * Bei nicht rechtzeitiger Zuteiung der
Regiiriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 ENEV) st das Datum der die ist nach deren
Eingang * Menr maglich * bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Abb. 6.6-1. Eingabemaske zur Konfiguration des Energieausweises, Seite 1
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1| 3| 4 | Datenmanagement
E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngeb#ude Gebaude | Antagen |

gemalt den §§ 16 fi. Energieeinsparverardnung (EnEV) vom 16.10.2013 |
i 2 e
Berechneter Energiebedarf des Gebaude:Registriernummer ' EE20140510001 5 EEspmemome |
(eder: "Registriernummer wurde beantragt am...")
Energiebedarf
COzEmissionen ? 224 kg/(m*a)
" LEnd iebedarf dieses baud:
36,37 kWhi(m?-a)
¢ | o | E | I
0 100 125 150 175 200 225 >250
£\ 87,30 KWhi(m?a)
i+ _! Primirenergiebedarf dieses Gebiudes
Anforderungen gemaR EnEV * Fiir Verfahi :n

Erimarenergisbedart

IstWert 87,30 kih(nFa) Anforderungswert 105,48 kihir=a) Werfahren nach DIN'V 4108-6 und DN V 4701
Energetische Quaiist der Gebaudehile H [ werfahren nach DIN V* 18589

Istwert 0,46 W(mK) Anforderungswert 0,40 W(mK) Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
Sommericher Warmeschutz (bei Neubau) Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV.

eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebdudes
[Pfichtangabe fiir Immobilienanzeigen] 36,37 kwhifm*a)

Angaben zum EEWarmeG 9 Vergleichswerte Endenergiebedarf

NULEUNY S IEUS DAL COSTGIST LU1 UEGKUNY

des Wame- und Kiltebedarfs auf Grund des BSJATETCT o | E FOmE
Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
s tim—
Art: Solar 1 Deckungsanteil 51 %

Solar 2 52 %

Solar 3 53 %

ErsatzmaRnahmen °

[  Die Anforderungen des EEWarmeG werden
durch die ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1

7
Nummer 2 EEWGrme6 erfillt.
Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG
verscharften Anforderungswerte der EEV sind =
e Erlduterungen zum Berechnungsverfahrei
Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeGum 10 % Die Energiesinsparverordnung ldsst fir die Berechnung des
TSERATTEn FErFEAEV sind Energiebedarfs unterschiediche Verfahren zu, die m Einzelfal zu
singehatten. unterschiedichen Ergeb-nissen fihren kinnen. Insbesondere wegen
Verschrfter Anforderungswert ! e Werte
Primarenergiebedarf, Kihim?-a) keine auf den Die
Verscharfier Anforderungswert ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach
fir die energetische Qualitat der der EnEV pro Q (Ax), die im Allg
Gebaudehile Hy Wi((m-K) aréfier ist als die Wohnflache des Gebaudes.
! siehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises * siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises * frewilige Angabe
* nur bei Neubau sowie bei lodernisierung im Fal des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV/ * nur bei Neubau
© nur bei Neubau im Falie der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH: Enfamiienhaus, MFH: Mehrfamiienhaus

Abb. 6.6-2. Eingabemaske zur Konfiguration des Energieausweises, Seite 2

1 2 4 | Datenmanagement
ENERGIEAUSWEIS « vemgerace
gemalt den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 16.10.2013 \schen Nebenrechnung

o o
Erfasster Energieverbrauch des Gebéude Registriernummer * 5201400100001 [ 3 Ensrgieauswes drucken

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Energieverbrauch
__, Endenergieverbrauch dieses Gebiudes
¢ L 26014 KWhi(m:-a)
\
EEEAe | ¢c | o | E | PN

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

285,15 KWhi(m?-a)

L_! Primirenergieverbrauch dieses Gebiudes

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes

[Pfichtangabe fiir Inmobilienanzeigen] 260,14 kwhi(m=a) TR QGEELED @EEE]
Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser Kuhlung: [ ] vorhanden

Zefraum . L | PimC | energieverbraucn | AT Anteil Heizung Kima- Leerstand E"(‘:',::.Z:I:::?:,E:ES . ‘SNMWVH Primérenergie-

nergietriger energie- Warmwasser igt, kimabereinigt) TR T
von bis Taktor kW] i e obe Heizung | Warmwasser | Kennwert | WWh/(re-a)

01.01.2008 | 31.122008 Erdgas 11 26624 1016 25608 1,08 8 23486 9,32 24417 268,59
01.01.2009 | 31.122009 Erdgas 11 28752 1143 25609 1,09 9 23984 10,70 250,34 27537
01.01.2010 31122010 Erdgas 11 26880 1270 25610 1,10 10 24454 12,13 256,87 28233
01.01.2011 3n1zzom Erdgas 11 27008 1397 25611 11 11 249,55 1361 263,16 28947
01.01.2012 | 31122012 Erdgas 11 27138 1524 25612 112 12 254,86 1515 269,82 296,80
01.01.2013 | 31122013 Erdgas 11 27264 1651 25613 113 13 259,90 16,75 276,66 304,32

Vergleichswerte Endenergiebedarf
AJAls]cl o | E] FImE Die modelhaft ermittsen Wergleichswerte beziehen
28 S 78 100 128 180 478 200 228 2280 sich auf Gebaude, in denen die Warme fur Heizung
und Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude

S 5 & S
¥ gf 73 §§ &5 &5 bereitgestelt wird.
F,gg< aEF *b’é’ Pyl £ Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
é;\\ & & 57 56;.? & Nahwarme beheizien Gebaudes verglichen werden,
& LI o4 ist zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15—
“ & fé‘? i 30 % geringerer Energieverbrauch als bei
i £ £4 vergleichbaren Gebauden mit Kesseheizung zu
= &
Ei E ervarten ist.
4

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung des ist durch die g vorgeg Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Q (Ay) nach der g, die im Al grofer ist als die
des Gebaudes. Der einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des
Witterungsemflusses und sich andemden vom ab.
1 slehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises # siene Fultnote 2 auf Sete 1 des Energieausweises
auch L oder *EFH MFH: Mehr

Abb. 6.6-3. Eingabemaske zur Konfiguration des Energieausweises, Seite 3
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1 | 2 | 3 |Datenmanagamant‘

ENERGIEAUSWEIS « womgebace == e

gemald den §§ 16 Energiesinsparverordnung (EnEV) vom ' 16.10.2013

léschen | Nebenrechnung ‘

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer * 822014 050100001 "y Energieauseis drucken |

(oder: “Registrierummer wurde beantragt am ")

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

zur kost Verb g der Ef ffizienz sind ® miglich > nicht maglich
Empfohlen: 1gsmalinahmen
empfohlen (freiwriige Angaben)
im als | geschitzte | geschatzle
x Bau- oder Malnal Enzel | Amortisa- Kosten pro
= Anlagenteile T i T B e mit groferer mak- | tionszett eingesparte
Modemisierung | nahme Kilowatt-
stunde
Endenergie
1 |Anlage 1 Malinahme 1 O (m} 22,10 6,01
2 |Anlage 2 Mafinahme 2 O O 2220 6,02
3 |Anlage 3 MaRRnahme 3 O (m} 22,30 6,03
4 |Anlage 4 Mafinahme 4 O O 22,40 6,04
5 |Anlage 5 Mafinahme 5 O O 22,50 6,05
6 |Anlage 6 Mafnahme 6 O O 22,60 6,06
7 |Anlage 7 Mafinahme 7 O (m} 22,70 6,07
8 |Anlage & Maflinahme 8 O (m} 22,80 6,08
9 |Anlage 9 MaRnahme 9 O (m} 22,90 6,09
10 [Anlage 10 Mafnahme 10 O O 22,95 6,10
[ | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:  Modemisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurzgefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind

Genauere Angaben erhalten Sie von |hrem Energieberater.
erhaltlich beifunter: ‘ & g

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiw
Die Amortisationszeit ist kein MafR fur die Wirtschaftlichkeit von MalRnahmen. Sie ist lediglich ein Risikomaf.

" siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises  ° siehe Fulbnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

Abb. 6.6-4. Eingabemaske zur Konfiguration des Energieausweises, Seite 4

6.7 Druckmanagement

Das Druckmanagement in iIENEVprof 6.0 bietet eine komfortable Mdglichkeit, die verstreut
liegenden Seiten eines Projektes zentral von einer Seite aus zu drucken (s. Abb. 6.6-1). Da-
bei hat man die Wahl, nur eine einzelne Seite, ausgewahlte Seiten oder einfach alles zu dru-
cken. Die Formblatter der einzelnen Anlagengewerke lassen sich tGbrigens explizit auswéh-
len. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn keine maschinelle Liftung vorhanden ist oder wie bei

Nichtwohngeb&duden die Trinkwassererwdrmung nicht Bestandteil des Nachweises ist.
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Gebiude

Energieausweis

Auswahl drucken | Gebaude |
Keonfiguration ‘ drucken |
OJ ‘ Bilanz ‘ drucken |
Ergebnis ‘ dricken |

Auswahl drucken

Energieausweis |

M1 M2 [M3 M4

Energieausweis

drucken |

Modernisierungshinweise

drucken |

Gesamtkonfiguration

Auswahl drucken | Anlagen | Datenmanagement

Konfiguration ‘ drucken | Trinkwarmwasser Auswahl drucken
| E——
| ‘ Bilanz ‘ drucken | Lirftung alle drucken
Ergebnis \ drucken | Heizung mk.l. Referenz-
gebiudetanlage
Referenzgebiude Referenzanlage

Ausgwahl drucken | Auswahl drucken |
Konfiguration ‘ drucken | Konfiguration ‘ drucken | Trinkwarmwasser
[ ] ‘ Bilanz ‘ drucken | O ‘ Bilanz ‘ drucken | Liiftunig
Ergebnis ‘ drucken | Ergebnis ‘ drucken I Heizung

Abb. 6.7-1. Oberflache fiir das Druckmanagement

6.8 Datenmanagement

Die Eingabedaten fur Gebaude und Anlagen lassen sich unabhangig voneinander in jeweils

bis zu 100 Projekten pro Datenbank (Excel-Datei) zweispaltig ablegen. In der Datenbank
sind auBerdem die 6 Anlagen der DIN V 4701-10 sowie alle 71 Anlagen des Beiblatts 1 zu

DIN V 4701-10 vom Februar 2002 enthalten.

laden

ladt den im daneben stehenden Listenfeld markierten Gebaude- oder Anlagendatensatz von

der angegebenen Position. Wahrend auf der Gebaudeseite dabei ,Total Recall” erreicht wird,

werden auf der Anlagenseite die Expertenwerte nur dann geladen, wenn sie bei Speicherung

des Datensatzes verwendet wurden.
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Mame [Priffall Gesamt | Marne [EA Test |

Gebaude | Energieausweis |

Position | 1 | Puosition | 1 |

Nebenrechnung

laden | laden I
| |
1
i . .
% speichern | | speichern |
Al Al
synchranisieran ldschen | synchronisieran ldschen |
Marne |Priffall Gesamt | Aniiagan Name l|f,‘l Daten.hank Datenh-._inkvnn\fersm!lal.l]
(Projektdatei): zu Version 5.0 konvertieren
Paosition | 1 | [EnEVDa50.xls | {neuer Dateiname links)
laden I DINY 4701 Anlage 2 laden I
E DIM W 4701 Anlage 3
| DIM Y 4701 Anlage 4
1] : DIM % 4701 Anlage 5
| speichern | BN st e i alle laden |
il
synchronisieren léschen | Druckmanagement |

Abb. 6.8-1. Oberflache fiir das Datenmanagement

speichern

speichert die fur die Gebaude- oder Anlagenkonfiguration relevanten Daten als Gebaude-
oder Anlagendatensatz unter dem angegebenen Namen an der angegebenen Position. Be-
findet sich an dieser Position bereits ein Datensatz, erscheint ein Warnhinweis.

I6schen |

|6scht nach einem Warnhinweis den Datensatz der angegebenen Position.

synchronisieren |

Uberschreibt die in den Listenfeldern angezeigten Namen mit den Datensatznamen der im

gleichen Verzeichnis wie iIEnEVprof 6.0 befindlichen Datenbank ,EnEVData.xIs".

Hinweis 1: Die Eingabedaten des Energieausweises werden nicht in der Datenbank gespei-

chert. Sie missen derzeit von Hand geéndert werden.
Hinweis 2: Das Eingabefeld ,Position und das Listenfeld darunter beziehen sich immer auf
denselben Datensatz und kénnen synonym verwendet werden. Die Eingabezelle

.Name" gibt lediglich den Namen des zu speichernden Datensatzes an.

Hinweis 3: Ist bereits eine Datei namens ,EnEVData.xIs* gedffnet, wird diese anstatt der im

Programmverzeichnis gespeicherten verwendet.
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6.9 Trennung von Gebdude- und Anlagenkonfiguration

Bei der Gebaude konfiguration bewirkt die Aktivierung von

||:| Aufwandszahl direkk eingeben

die Berlcksichtigung der daneben stehenden Anlagen-Aufwandszahl bei der Berechnung
des Jahres-Primarenergiebedarfs. Die entsprechend der Anlagenkonfiguration berechnete

Anlagen-Aufwandszahl bleibt dann unbericksichtigt.

Die in diesem Fall zusétzlich mdgliche Aktivierung von

[] Tw-Bereitung (berwiegend elektrisch

passt die Anforderung an den Jahres-Primarenergiebedarf entsprechend an.

Bei der Anlage nkonfiguration kann

| [] sebaudedaten direk: eingeben|

aktiviert werden, so dass die entsprechenden Eingabezellen und ein Kontrollkastchen fir die
Angabe des Gebaudetyps (Wohn- oder Nichtwohngebaude) eingeblendet werden (vgl.
Abb. 6.1-1 und 6.5-1). Die Werte aus der Gebaudekonfiguration flieBen in diesem Fall nicht

in die Berechnung ein.

Tipp: Auf der Anlagenseite kdnnen auch Bestandsbauten berechnet werden. Der Primar-

energiebedarf darf dann 140% der Anforderung nicht tGberschreiten.
Die Gebéaude- und Anlagenblatter sind letztlich komplett getrennt benutzbar, wenn die beno-
tigten Daten aus dem jeweils anderen Blatt direkt eingegeben werden. Bei halber Trennung

ist folgendes zu beachten:

Die Geb&dudedaten kdnnen auf der Anlagenseite auch dann verwendet werden, wenn

||:| Aufwandszahl direkk eingeben

auf der Gebaudeseite aktiviert ist.

Die Anlagendaten stehen auf der Gebaudeseite nicht zur Verfligung, wenn

| [] sebaudedaten direk: eingeben|

auf der Anlagenseite aktiviert ist. Es erscheint dann der Hinweis ,,Anlagewert” in den ent-

sprechenden Ergebniszellen.

Hinweis: Bei der Erstellung des Energieausweises dirfen Geb&aude- und Anlagenkonfigura-

tion nicht getrennt sein.
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Anlagen

Ausdrucke von iEnEVprof 6.0
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Anlage 1 —Blatt 1

Ubersicht (iber die Eingabedaten des Gebaudes

|Gebaudekonfiguration

FPriffall Gesamt

Beheiztes Gebaudevolumen / mittlere Geschosshihe
Bruttovolurmen m? V. 400

mittlere Geschosshihe 1] hg 2h6

Durchfihrung von Matinahmen nach &7 Mr. 2 % me MNr. Y11 der Anlage des EEWarmes

Gebaudetyp
Ein- oder Zweifarmilienhaus mit 17 % Fensterflachenanteil, freistehend

Liiftung
freie Liftung, Dichtheitzsprifung

Wirmebriicken
pauschal

Wiarmespeicherfihigkeit
schweres Gebiude

Transparente Bauteile an Auienluft

Bezeichnung Orientierung Flache Warme-  [Gesamtener{ Faktaor Faktar Faktar
durchgangs- | giedurch- | Rahmen- Sonnen- Wer-
koetfizient laz=arad arteil schutz schattunc
mé Wm? K
A U q Fr Fc Fs
Fenster =y 80® 10,00 1,400 058 o7 1 0g9
Fenster MO 90° 4,00 1,400 058 a7 1 ng
Fenster =0 a0° 10,00 1,400 058 o7 1 0s
Fenster MWy 80° 3,00 1,400 058 o7 1 0s
Dachfenster S0 45° 3,00 1,400 055 o7 1 0s
Dachfenster MY 45° 3,00 1,400 058 o7 1 0g9
summe S Durchschnitt 33,00 1,400 0 5580 0.7/0 1,00 0,90
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Anlage 1 — Blatt 2

Ubersicht (iber die Eingabedaten des Gebaudes

Wande und Tiiren gegen Aufienluft

Bezeichnung Crientierung|  Fléache VWErme-
durchgangs-
koetfizient
m* W (™ 1)
A U
YWand - 40,00 0,200
YWand - 46,00 0,200
Wand - 14 00 0,200
YWand - 21,00 0,200
Summe £ Durchschnitt 121,00 0,200

Dachflachen

Bezeichnung Orientierung| Flache Varme- Ahsarp-
durchgangs- | tionsfaktor
koeffizient
11 W™ k)
A U o
Dach S0 = 2000 0,160]-
Diach MY - 20,00 060]-

zu unbheheiztem Dach

Bezeichnung Flache Varme-
durchgangs-
koeffizient
e W K
A U
oberste Decke 43,00 0,200
Abszeiternwand 16,00 0,200

Fufboden auf Erdreich ohne Randdammmung

Bezeichnung Perimeter | Flache VWErmE- Aulzen-
durchgangs- wand-

koeffizient dicke
- m* WM k) m
P A U W
Fulthoden 36,00 a0,00 0,700 -
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Anlage 2 —Blatt 1

Ubersicht (iber die Eingabedaten der Anlagen

Anlagenkonfiguration

Friffall esamt

Trinkwassererwamung

Verteilung
dezentral, 2 Réume mit gemeinsamer Installationswand

Speicherung
Elektrokleinspeicher, innerhalb der thermischen Hille

Erzeugung
Elektrodurchlauferhitzer

Liiftung

Ubergabe
Wohnungsliftungsanlage mit Luftternperaturen < 20°C

Werteilung
zentrale Zu- und Abluftanlage mit Warmerlckgewinnung, Anlagenluftwechsel 0 B/h, DC-Yentilator, YWerteilung
innerhalb der thermischen Hille, elektrische Zuluftvorwdrmung filr Wiarmeiberrager

Erzeugung
80% Warmerickgewinnung durch Warmedbertrager, elektrische Zuluftvorwdrmung fiir Warmeilbertrager

Heizung

Ubergabe
integriete Heizflachen, Einzelraumragelung mit Zweipunktregler, Schaltdifferenz 0,5 Kelvin

Verteilung
35/258°C, harizontal innerhalb der thermischen Hille, Innenverteilung der Strangleitungen, Pumpe ungeragelt

Speicherung
Speichat innerhalb der thermischen Hille, separate Umwalzpumpe, gleichzeitig mit Warmeerzeuger betrieben

Erzeugung
Heizungswarmepumpe Wasser-YWasser
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Anlage 2 — Blatt 2

Ubersicht (iber die Eingabedaten der Anlagen

Anlagenkonfiguration — Expertenwerte

Priffall Gesamt

Trinkwassererwamung

Verteilung

Zirkulationsleitung

Leitungslange m Ly
Leitungslange m Lg
Leitungslénge m Lg
Warmedurchgangskoeffizient W/(m-K) Uy
Waéarmedurchgangskoeffizient W/(m-K) Ug
Warmedurchgangskoeffizient W/(m-K) UsL
Zirkulationspumpe

Leistung [ w Ppumpe
Speicherung

Speicher

Anzahl - Ns
Gesamtwolumen I Vg
Volumen des Bereitschaftsteils I Vs, aux
Volumen des Pufferspeichers I Vs sol
Bereitschafts-Warmewerlust kwh/d Jb.s
Speicherladepumpe

Elektrische Leistungsaufnahme W Ppumpe
Erzeugung

Gasspeicher

[Erzeugerwirkungsgrad | % n
Heizungswarmepumpe

Elektrische Leistungsaufnahme der Forderpumpe W Ppumpe
Nenn-Warmeleistung kW On
Kessel

Nennleistung kW Qn
Elektrische Leistungsaufnahme w Pue
Wirkungsgrad des Kessels bei Nennleistung - N100%
Bereitschafts-Warmewerlust - Js.70

23




Anlage 3

Ubersicht tber die Berechnung des Jahres-Heizwarmebedarfs (Monatsbilanzverfahren)

66'LOEL

Bb'066
oo’ L

al'aly
az'9ls

'ZE2E

2040l
et' /84
an'zLilL

L't
E9'EL

Fra 1M

i0'vee
oo' L

20' 0y
Fl'pEE

tE'EbSE

G0'ETL-
7a'a9:
7o'E06 |

a'n
AR 8

CP'ES0E  ER'94EL 56295 GE'S on'o oo'o &0'0 SL'EL FIN 10
|udy "7 wnz s1q J1aqualdag "g7 woa JYab pun abe| |z yanep apouadziay alf
TR ] 12'E52 bv2'Ese ER"0Rs LE'A0L 9L'p5L L2'gsb .4 1] EL'DdEL
oo'L o' 26'0 ¥5'0 00 E0'0 os'n 65'0 ¥2'n
q1'9:F 0g'09¥ gL'asf 0e'09f 91’9 gl'asf 0e'09f 91'9.F 02'09%
ce'aLlL 06'7EZ 79'EEF Le'Bas CF 296 Ss'Emzl  TS'EELL S5'ER0L LB 0L
L2'sLiz2  OL'OELZ  02'925L  J2'DED LEI0L 9L'PEL Cwd gE'obE 621t
aT'vel- £5'E6- £l'ag- F3'0%- A gg'a- o5 L2- 25 L- Frag o
29'9Lg 75'eeg E:'95F 0t's02 ne'ze kLot cE' il St 19T 6Lkt
62'5E0T LEOESE  FSLELL LS LLE £F' 08 OE't L1 SE'99s L6004 de'asnl
0O0'BEE v 2l ayaeysbun=sejwn apuabripagqnawieyy
£ PN L'E ¥l £'al gL P BTL S
LF5L G FL zL'EL LO'ZL 6L LL = 76 £5' 0L 250l
zan A0 0 dag By np unp 1| iy

ZUl

q=24

50'852
oo’ L

al'aly
¥E'GET

E0'SOLE

SLpaL-
¥9'9cE
F5TEET

-
SE'Fl

uep

GZ'RE5E !

By.d
&
D

D

'n
xmn_n_.ma
"oy
i+
in

a¥'aLz H

HidhA -
MEpIQalULBMZIGH
an ABGTIN ~

- pefsAunZing
HhhA A=~
YA JEOE ~

uuimaBaulBAR

HAH -
LA yedo JB|0s
Uphd  BunysyosgeIen -
LAt BUnPRT ~
LA UDSSISUE]] ~

ISNJBAILUIEAN

P -

IEN[JaA3WLIRNY JaYD5LIZadg

Z0'z9 “H
0g'a u

AL -

M CEaC

1snpasswemsbunyny Jayosyizadg

Sl W ~
09'EE Y S USEERE, -
09'EE 51 i YORIPA3 -
p0' 28 PUNNZ Mk UIRPEeu -

15N |J3AA LU BMSL O IS5 LISUR | JaYds|izadg

8
th

yer

o Injesadwsusg
7, Anpiaduzruaibziey

24



Anlage 4

Ubersicht Uber die Berechnung der Anlagen-Aufwandszahl

- a0l da yasiafiiauaiewnd puemgny
B UAAH 2SS dh alfilaualelil 4 swwns
Lmm_m_‘ 4'3H'Hh NN__H__‘ 4'3IH Tk
09 d) 03'e 9
_.m_m 3'IH'Hh mm_m IH" T
R 'IH'E'Hp CRE 'IH'E TR
ook 'E'H
_n_m__n_ JH'=Hh
Fr JH'P'HE
IH'#'Hy
290E 4Hh 4
04z ) h
ne' L IHh 31h
0Ll = wonsusbig r3"7h
60 I'B'Hg (=30 P
ook "o
£/19 Hhg _ _E_ 5z _ YETh
m_n__ 0 “Hh IV LR ETE] .“_m_.__._“_m_.____“___. dﬂ.__h._h_.m_”__.__“__w.__,m._. abinazig
oE'n F'Hh Pk
_H_—._ L a'Hy 3k
TiRas b LO'¥l e
oo’ - Mlb
acl Ny acl Ny
f6 1L Hb T s Hh
hunziay bunyn

(e FER

33HL

alfiauasyiy-pug swwng

(B Wy 05 o7 [ (aflauasyy auyo) alfilauspug aWWNG
EEEL RS U (RS TT PR alfiauaiewl 4 awwng

dj - 1oieRIBIausieLIL o

FaHwLh (e lyany alfiiauapug swung

FAH B (el alfilauasyy~efinazig

IB AL - ejuesfunyas]-abnazig

AHEML () UAAA buniayoradsg

IHFMLL (el AnY bunpapep

RN O R aqebiaqy

AFHINISTTIH

[t ac dalh (e A alfliaualewl 4 awwnsg
097 rdy - Jopeaiflauaienld

Cl ERUY - SNTY) PR alfauapug awwnsg
LTl rauth (el aifliauapuy

oo L IBiilg - [yeZspuEsyny-ialinazig

oo L VBl - (18ueshunyasg-alinazig

ELFL bz (e AR Nagqieziay
o] Sailly (L) A funtaynzdsg
Lo L Palhy (-l Ad Gunjiauap
b (el yAAH aqebiaqy)

(B wiapy  efeuesfunyn 4ep Beiieg

o' L MM (ewiyany  Bunwiesug-aa dap Beipsg
8zl Ny 2 BYIBYZINN
0s'zl g R CERN T HEpBgaULEA)
19SS MULIC AU | ANHYM

25



Anlage 5 —Blatt 1

Nachweis der Anforderungen

| Nachweis der Anforderungen nach EnEV 2009

1. Hauptanforderung: Jahresprimarenergiebedarf

zebiude Friffall Gesamt

Zebaudetyp Ein- oder Zweifamilienhaus
zebaudetyp freistehend

Yolumen Vo= 400,00 m*
mittlere Zeschosshohe H = 260 m
Mutzflache A= 128,00 m?
warmeibertragende Umfassungsflache A= 23800 m?

YWerhaltnis der warmeibernragenden Umfassungsflache zum beheiztes Volumen
ANV.= 085 m

Hinweis: Die Dichtheit des Gebaudes muss nachgewiesen werden!

Hachstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs nach Anlage 1 Mummer 1.1 EnEWY

Qpmax = 108,95 KWhilm®a)

ermittelter Jahres-Primarenergiebedart;

Trinkwearmwasser-Nutzwarmebedarf Oy = 12,50 KWhilm=a)
Heizwarmebadarf = 74,99 WAhIm=a)
Autwandszahl Ep = 1,08 MhiAm=a)

@e= 9457 KWhilm=a)
Die Anforderung ist erftillt.

2. Nebenanforderung: spezifischer, auf die warmelbertragende Umfassungsflache
bezogener Transmissionswarmeverlust

Héchstwert von H'y nach Anlage 1 Mummer 1.2 EnEY

Hrme= 040 WIMEK)

ermittelter VWert fiir H';

H't = 046 Wim=k)

Die Anforderung ist nicht erflllt.
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Anlage 6 —Blatt 1

Berechnungsblatt fiir die Bewertung der Trinkwassererwdrmungsanlage

Vorgabhen
TRINKWASSERERWARMUNG Strang Nr.
SFechenmnnaahd LT
Chwr aus EnEY 12,50 KARIm a0
WARME (WE) Ay 128 m?
& it A e e O Qi = B 1600 kKivhia
(hw aus EnEW kwhi[m™a) 12,60
Orivce | TabelleColl kwhim® 3] Heizwidrmegutschriften
[ Tabellen C.1.2a baw. C.1.2c k'whi{m®a) L o 1m b T d Tabelle 122 0,45 Byhiim=a)
s Tabelle C.1.3a kwhim?® a) 123 Oh T = Tabellz C.1.3a 055 Kwhim? a)
fl‘TW [Fu* Grer,r* Grov,a * ] khi(m™a) 14,73 Jh, T g Khuim®a)
ol G |t | 100 kAR &)
Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
1 2 3
Ty |TabelleClda - 1.00
eTW.g.i Tabelle C14b,cde oder f - 100
Orovgi  |(0memenn # G -(9 m %ol | kKhim® ]
\L L \L Endenergie
e | ® (B ® Gl kwhifm®a) [ 1473 |(|TW.E Eru e, 14,73 KAhiim® &)
Energietrager:[ Etroem
e Tabelle C.4.1 - 250 Dl atenergie
Urwe i |Edrees * Fes kwhifm®a)] | 3831 riv,p  Edness 38,31 KARImE a0
HILFSEMERGIE ({HE)
Sechemporsciall X Svede Llmenso
T e HE Tabelle 11 kwfhi[m®a)
Oy d.HE | Tabells C1.2b kwhifm® a) +
(T =, HE | Tabelle C.1.3k kwhi{ma]
Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
1 2 3
T g,i Tabelle C14a -
(lTW,g,HE, Tabelle C14b,c,de oder kwrhim?®a)
B KO | Greame: ® T kwhilm™ a)
\\‘L‘/ Endenergie
E Ty, HE, | Grvtarie*dre a werGre ue<Elo 4] [ kWhi{m™a) T HE.E Kihim? &)
Energietrager:
fP Tabelle 4] 7 Primarenergie
T HE P |Eqrwiee * fe kwhi[m™a] T, HE F Kitham® &)
1. Strem T rumeie % A 1886 Kihia
Priffall Gesamt Endenergie: Orwee 2. Tqnepese & B kivhia
3 EQmemese * By Kvhia
Drwnee Strom Eqresee * By i
Primirenergie: QTW.P [ Qo s e e] % S 4803 Kivhia
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Anlage 6 — Blatt 2

Berechnungsblatt fiir die Bewertung der Liftungsanlage

Strang Nr.

Fundie P )
LUFTUNG Ay 128 m?
For Tabelle 5.2 £95 kKhia
g, 050 1k
fa Tabelle 5.23 091 [-]
.. =
WARME (WE) o & i T oo =
E Ly e W3 o s
20 L] &80 a A
Tz s T w &
Erzeugung z z A 2 g s
Erzeuger Erz Erzeuger - ﬂ = S S w ﬂ r:_'
Ll | wWRG mit I:;Lcn{‘g’;r Heizregiste — = = — =
e et Fis wlIT r -l
L g, Abschnit C.2.3.1 kwhifm®a) | 2584 [+ + = = 123 = 4,01
€ g [Abschnit G231 kwhi[m™a) = = - -
-U_ " o H l:_ H. _._ M
s dlE e IER
g g g g
- - Endenergie
qLE] [T %2 |Wh-’[m"a] . |'[|L.E Edues th(m’-ajl
Energietrager:
fe d Teelelt - Primarenergie
Aupi | = fes Kihiim®) : lacr  zan Kb a)|
HILFSENERGIE {HE)
5 . Erzeuger E Erzeuger
Ldrrensic | wri mit EL';Le_l.ﬁ;r Heizregiste
SechemosabuiidEeds Ful Wil r
{|L g,HE | Abschnitt C.2.3.1 kwhifm®a] | 343 |+ +
b
L
T P Kiwhim®a)
{]L d,HE | Abschnitt C2.2 kwhi[m™a)
L Endenergie
0L HE.E |E Tuames * Qe e + Quune | kfhi{m™a) 393 |(|L.HE.E 3483 kWh.f(m’-ajl
Energietrager:| Htrom
fe Tabelalid = 280 Primarenergie
L HE.F & Quuee = Fr khhi{m™a] 10,22 |‘IL.HE.P 10,22 k1.-’\lh.f(m’-a)|
1L Zquwere * B Kwwhia
¥ = O Strom z x A, khia
Priffall Gesamt Endenergles [T%%E 2 Quwere * Bn
3 Equwese = Au Khia
Qunee Strom Equuee * Sy 203 kvhia
Primirenergie: | Q) p [ + Guaze] % Bn 1308 Kamhia
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Berechnungsblatt fiir die Bewertung der Heizungsanlage

Anlage 6 — Blatt 3

Vorgaben
WARME (WE) Strang Nr.
ket Al TR i Sectemrmeti TR iR
ih nach Abschnitt 4.1 kiw'him™a] 7443 I 74 99 Kwhaim®a)
aus Berechnungshlatt i 2
fh. i Trinkwassererwdrmung RatlmE) 10 An g
h.L aus Berechnungsblatt Liiftung kwhi{m®a] - 14,01 O que Ay 9.595 Kvwhia
H ce Tabelle C.3.1 kwihi{m™ a] AL
qHd Tabellen C.3.2a, b oder d kwihi(m™a) of= 058
Hs Tabelle C.3.3 kwihi(m™a) 0,08
q . H (90 - Qo = Qi * Qe+ Quyd + O] Ewhi{m™a) E173
Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
1 2 3
@H g, Tabelle T34 - 1,00
BHgi Tabelle C.3.4b0d ader e - 013
H.gi [0 % i ® Totgat] = [0 % c5,00) kwhifm®a) [ -43.34
¢ ‘L \L Endenergie
H.Ej TS VT, S | kwhi{m™a]| 1,80 H.E Tques 11,80 Kwhim®a)
Energietrager:| trem
fri Tabelle C.41 - 280 Piitiarenengie
H.Fi Eques * Feu kwhiim™a) | 3067 {qH.F ol T 3067 Kvwhitm®a)
HILFSENERGIE (HE}
ST A el LUt
(|H,ce HE | Tabelle C.31 kwhi{m™a]
(IH.d HE |TabelleC.2lc kwhi{m™a) f Ta4
(HsHE |TabelleC33 kwhimi*a) 050
Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger
1 2 3
EH.g.i Tabelle 342 - 1,00
{|H,g,HE,i | Tabelle C.3.4b-e - 197
0 X | quue: = Tag k'whi{m®a) 147
\‘L/ Endenergie
E{lIIE.E Quyar ME* QuaHE+ Tuuue+ T fon; % 0] kwihi(m™a) 5,91 {IH.HE.E 591 Khim®a)
Energietrager: Etrom
e Tabelle C.4.1 - ZED Biiarsieriie
(JHE.F Equee = fe kwhi[m™a] 15,37 {IH,HE P 15,37 Kwwhiim®a)
1. Strem Equuese = Ay 1.510 Kwwhiz
Proffall Gesamt . LF T = ® A Ktz
Endenergie: | *"== 2 it ordi
3 I qumwese ® Hn ki
Dunee Etrom Tuure * B ST Kvhia
Priméarenergie: QH.P (e Quie,e] * B 5893 Kvhia
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Anlage 7 —Blatt 1

Energieausweis Seite 1

ENERGIEAUSWEIS «rwenngevsuse

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEY) vom 16.10.2013
c g F
Gilltig bis: u 1 'n5'2D24 if}agtl"sﬂ[;;imrﬂzrwumf:e::::::?_T}nm 1
Gebaude
Gebdudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Energieeffizienzstr. 10, 10010 Hauptstadt
Gebdudeteil Dachgeschoss
Baujahr Gebaude * 1984 Gebdudefoto
Baujahr Warmeerzeuger 1985 (freiwillig)
Anzahl Wohnungen 14
Gebdudenutzildche (Ay) 1000 [ nach § 19 EnEV aus der Wohnflache emittelt
e
Ermeuerbare Energien art: keine Art Verwendung: keine Verwendung
Art der Laftung/®dhlung ] Fensterliftung Liftungsanlage mit Warmerickgewinnung [ Anlage zur
(] Schachtiiftung  [] Liftungsanlage ohne Warmerickgewinnung Kihlung

Anlass der Ausstellung [ Meubau 1 Modemisierung Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweizes O vermistung / Verkauf {Anderung / Erweiterung) Test

Hinweise zu den Angaben lber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische Qualitdt eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme won
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfiache dient die energetische Gebaudenutzfidche nach der EnEY, die sich in der Regel von den allgemeinene
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebensn Vergleichswerte sollen Gberschidgige Vergleiche ermdglichen
(Erldauterungen — siche Seite 5). Teil des Energisausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energicausweis wurde auf der Grundlage won Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage won Auswerfungen des Energieverbrauchs erstelll (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/erbrauch durch [] Eigentimer [ Aussteller

O pem Energieausweis sind zusitzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebiude oder den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
lberschldgigen Vergleich von Gebiuden zu ermoglichen.

Aussteler
Max Musteraussteller
Am Energiepfad 3
10001 Hauptstadt 01.05.2014
) y Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers
Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Andemungsverordnung zwr EnEV  * Bei nicht rechizeitigper Zutedung der
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und § EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registiemuwmmer ist nach deren Eingang
nachtraglich einzusetzen. * Mehrfachangaben mbglich * bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
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Anlage 7 — Blatt 2
Energieausweis Seite 2

ENERGIEAUSWEIS - wonngebauce

gemall den §§ 16 ff. Energiesinsparverordnung (EnEV) vom ; 16.10.2013
Registriernummer 2 BE-2014-050100001 2
(oder: "Registriemummer wurde beantragt am _.")

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Energiebedarf
CO,Emissionen® 224 kg/{m*a)

i, Endenergiebedarf dieses Gebaudes
v, 3637 kWhi(m=a)

P ]
ARl | c | o | E | Fil
0 25 = 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
b -

S 8130 kWhi(m®a)

1 _j‘" Primarenergiebedarf dieses Gebaudes

-r"'-—l

Anforderungen gemiB EnEV * Fir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primdrenergiebedarf
istWert 87 30 kWhim™a) Anfordenmpewert 105,48 kWhim®-a)

Energetische Qualitat der Gebdudehille H'y
istWet 046 W{m K} Anforderungswert 040 wimK)

eingehalten

Endenergiebedarf dieses Geb&udes
[Pllichtangabe fir Immobilienanzeigen]

Verfshren nach DIN ¥ 4108-8 und DIN V 4701-10
[] werishren nach DIM v 18508
Regelung nach § 3 Absatz 5 EREV

Sommedicher Warmeschuts [bel Neubau ) Vereinfachungen nach § @ Abs. 2 EnEV

36,37 kwhiinra)

Angaben zum EEW&armeG ° Vergleichswerte Endenergiebedarf

MNutzung erneverbarer Energien zur Deckung des

Wime- und Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare- o | ASL B TL c mluu Dml E | E a}:] H
Energien-Wirmegesetzes (EEWarmeG} 5 3
Art: Sclar 1 Deckungsanteil: 51 % b 5 s P - '__-

Solar2 52 % ;‘E & ?3?5?; d?‘f a,gg?* fgﬂb

Solr 3 53 % £ é_‘f ¥ i}y “f -2 if

F& 0 f &

Ersatzmafnahmen ° & &3 ;f gﬁg ‘fi
Die Anforderungen des EEWarme’ werden durch die ,.-Eb .ﬂf *F a’g
Ersatzmafnahme nach § 7 Absatz 1 Mummer 2 * ¥ £ & £ T
EEWirme erfillt.

Diz nach § 7 Absaz 1 Mummer 2 EEWamez
verscharfien Anforderungswene der EnEV sind

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

gingehalten.

Die in Vermindung mit § 2 EEWameS um B Die Energeeinsparvercrdnung l&sst fir die Berschnung des Energicbedarfs
V‘?’S‘:hj-"h‘" Anforderungswene der EnEV sind unterschiedliche Verfahren zu, @¢ie m Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
eingehalten. nissen  filwen  kdnnen.  Insbesonders  wegen  standardisierter

Verschirfter Anfordenmngswen Randbedingungen erizuben die angegebenen Wene keine Rlckschlilsse auf

Primarenergicbedarf: KWhim®a) den tatsdchichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der

2 5 Skala sind spezifische Werte nach der EnEV pro  Quadratmeter

Verschariier Anioriesng et GebaudenutzAache {4,), dis im Allgemeinen grofler st als die Wohnfiache des

fur die enengetische Qualit3t der ] Geb3udes

Geb3audehille H'y: Wi {m™K)

1 ziehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

* nur bei Meubau sowie bei Modernisizrung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV
* nur bei Meubau im Falle der Anwendueng ven § 7 Absatz 1 Mummer 2 EEWames

* gighe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

* frewillige Angabe
# nur bei Neubau
" EFH: Einfamiliznhaus, MFH: Mehrfamiienhaus
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Anlage 7 — Blatt 3

Energieausweis Seite 3

ENERGIEAUSWEIS «: wonngesauce

gemal den §§ 16 . Energiesinsparverordnung (EnEV) vom ! 16.10.2013

Registriernummer 2 BE-2014-050100001 3
(oder: "Reqistriernummer wurde beantragt am ...")

Erfasster Energieverbrauch des Gebadudes

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Geb&dudes

-1
260,14 kWhi(m*a) ; %
L

b

EEENTs | c | p | E | IFEN
o 25 s 75 100 125 150 175 200 225

286,15 kWhi(m*a) 7 7
Primérenergieverbrauch dieses Gebédudes ~

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes

[Pflichtangabe fiir Immobilienanzeigen] 260,14 kwWhi(m*a)
Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser
Zeitraum imar- n
- 8 Frimar Energievertrauch . finte Anteil Heizung Klima-
Energietrager energie- (kW] Warmwasser e Faktor
uon bis faktor [kWh] !
01.01.2008 31.12.2008 Erdgas 1.1 268624 1018 25608 1,08
01.01.2002 31.12.2008 Erdgas 1.1 28752 1143 25609 1,08
01.01.2010 31222010 Erdgas 1.1 26880 1270 25610 1,10
01.01.2011 31222011 Erdgas 1.1 27008 1397 25611 1,11
01.01.2012 2202 Erdgas 1.1 27136 1524 25612 1,12
01.01.2013 311222013 Erdgas 1.1 27264 1651 25613 1,13
Vergleichswerte Endenergiebedarf
Bela| e |c| o | e | r JICEEE.
0 25 50 T8 100 125 150 175 200 25 223 Oie modellhait ermittelten Vergleichswerte bezichen sich
| auf Gebdude, in denen die Wirme fir Heizung und
=] & & & = I Warmwasser durch Heizkessel im Geb3ude bersitgestellt
B § S £ ﬂ,ép FF f P wird.
5 E & .¢‘§r & F Soll gin Energievertrauch eines mit Fem- ader Mahwarme
¥ .§-b & éﬁéﬁ & 4 o beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
&G' o éb- 5 oF é% dass hier nomalenweise ein um 15 - 30 % geringsrer
& & g ,',E é‘?f Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden mit
.:}E .Q; ‘?F & ﬁ' Kesselhezung zu erwarten ist.
§f Y 4

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Emittung des Energieverbrauchs ist durch die Energiesinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Wene pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay) nach der Energiseinspanverordnung, die im Allgemeinen groller ist als die
Wiohnfliche des Gebawdes. Der tatsachliche Energieverbrauch esiner Wohnung oder eines Gebiudes weicht insbesondere wegen des
Witterungssinflusses und sich 3ndemden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

" sighe Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises ? siche FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
* pegebenenfalls auch Leerstandszuschige, Warmwasser- oder Kihlpauschale * EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



Anlage 7 — Blatt 4

Energieausweis Seite 4

ENERGIEAUSWEIS s wonngeviude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom !

16.10.2013

Registriernummer

BE-2014-050100001

EmprhI u ngen des AUSSte"ers (oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...") 4
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
Malnahmen zur kostengunstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind mglich [0 nicht méglich
Empfohlene Modemisienungsmalinahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
im _als geadti_lzte geschitzte
NI Bau- oder Malnahmenbeschreibung Z“ﬁg'g“ﬁ;‘ng Er::f' "t‘g‘:;::'t E'f;;;“p;";
Anlagenteile in einzelnen Schritten Modemisierung | nahme Kiowatt-
stunde
Endenergie

1 |Anlage 1 Malnahme 1 | d 2210 6,01

2 |Anlage 2 Malnahme 2 O O 2220 6,02

3 |Anlage 3 Malnahme 3 O O 2230 6,03

4 |Anlage 4 Malknahme 4 | d 2240 6,04

5 |Anlage 5 Malknahme 5 | d 2250 6,05

6 |Anlags 6 Maflnahme 6 O O 2280 6,06

7 |Anlage 7 Malnahme 7 O O 2270 6,07

6 |Anlage 6 Malknahme 6 | d 2280 6,08

7 |Anlage 7 Malnahme 7 O O 22,90 6,09

8 |Anlage 3 Malnahme 3 O O 2295 6,10

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt
Hinweis: Modemisierungsempfehlungen fir das Gebdude dienen lediglich der Information.

Sie sind nur kurzgefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung

Genausre Angaben zu den Empfenlungen sind

erhaltlich beifunter:

Genauere Angaben erhalten Sie von lhrem Energieberater.

Ergédnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Die Amorisationszeit ist kein Ma fir die Wirtschaftlichkeit von Malnahmen. Sie ist lediglich ein Risikomal?.

! siche Fultnote 1 auf Seite 1 des Encrpicausweises siche Fullnote 2 auf Seite 1 des Energicausweises



Anlage 7 — Blatt 5

Energieausweis Seite 5

ENERGIEAUSWEIS «r wonngenauce

gemdal den §§ 16 ff. Energiecinsparverordnung (EnEV) vom !

Erlauterungen

Angabe Gebiudeteil — Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerhebklichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemalt dem Muster nach Anlage § auf
den Gebiudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
bdude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe Gebdudeteil” deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1
Hier wird daniber informiert, wofir und in welcher Art erneusr-

bare Energien genutzt werden. Bei Meubauten enthilt Seite 2
(Angaben zum EEWarme5) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Dier Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergisbedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnersch emittelt. Die angegebensn Were werden
auf der Grundlage der Bauvunterlagen bzw. gebiudebezogener
Daten und unter Annahme veon standardisierten Randbedin-
gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Mutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.} berechnet. So l&sst sich die energetische Qua-
litat des Gebiudes unabhingig vom Mutzerverhalten und von
der Wetterdage beureilen. Insbesonders wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erdauben die angegebensn Were
keine Rickschlisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch.
Primarenergiebedarf — Seite 2

Dier Primdrenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
bdudes ab. Er bericksichtigt neben der Endenergie auch die
so genannte Morkette® (Erkundung, Gewinnung, Verteilung.
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrdger (z. B.
Heizdl, Gas, Strom, emeuverbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energiceffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusatzlich komnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO -Emissionen des Gebaudes
freiwillig angegeben werdan.

Energetische Qualitit der Geb3udehiille — Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wirmesilberragendes
Umfassungsfiiche bezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: H.r ). Er beschreibt die durchschnitt-

liche energetische Qualitat aller warmedbertragenden Umfas-
sungsflichen (Aulenwande, Decken, Fenster etc.) sines Ge-
bdudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. Aulerdem stelt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Wirmeschutz (Schutz wor Uberhitzung)
gines Gebiudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Liftung
und Warmmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fir die Energiseffizienz eines Gebiaudes wund seimer Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, dis
dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlcksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Wamwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestellt werden kdnnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit 2ine hohe Energieeffizienz.

! siche Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweisas

16.10.2013

Angaben zum EEWirmel — Seite 2

Mach dem EEWame3 missen Meubautem in bestimmiem
Umfang erneusrbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld .Angaben zum EEWarmeG"
sind die Art der eingesetzten ernewerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfullung abzulesen. Das Feld
-Ersatzmalnahmen” wird ausgefiillt, wenn die Anforderungen
des EEW & rme’ teilweise cder vollstindig durch Malknahmen
zur Einsparung won Energie erfillt werden. Die Angaben
dienen gegenidber der zustindigen Behérde als Machweis des
Umfangs der Pflichterfillung durch die Ersatzmalnahme und
der Einhaltung der fir das Geb3ude geltenden werscharften
Anforderungswerte der EnEY.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Dier Endenergieverbrauch wird fiir das Gebdude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenwverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten emmitielt. Dabel werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der sinzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fur die Heizung wird anhand der konkreten drtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelvert umgerechnet. So fithrt beispielsweise sin
hoher Verbrauch in einem sinzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergis-
wverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Ge-
bdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wenrt signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht maglich; insbe-
sondere kinnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebiude, von der jeweiligen Mutzung und dem individuellen
erhalten der Bewohner abhingen.

Im Fall langerer Leerstinde wird hierfir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
ginbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch Ober sine Pauschale berOcksich-
tigt: Gleiches gilt fur den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung =ingegangen sind, ist der Tabelle
Merbravuchserfassung” zu entnehmen.

Primdrenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fur das Gebaude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarener-
giebedarf wird er mithilfe won Umrechnungsfakicren ermitelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietriger berick-
sichtigen.

Pflichtangaben fir Immobilienanzeigen — Seite 2 und 3
Mach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 18a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafir
erforderichen Angaben sind dem Energicausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergiesbene sind modellhaft
armittelte Werte und scllen lediglich Anhaltspunkte fir grobe
Vergleiche der Were dieses Gebiudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebiude ssin. Es sind Bereiche angegsben,
innerhalk  derer ungefahr die Werte fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.




Samtliche Eigennamen, Marken, Handelsnamen oder eingetragenen Warenzeichen, die in diesem

Handbuch verwendet werden, gehdéren ihren jeweiligen eingetragenen Besitzern.

Berlin, 15. Mai 2014



